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Ez az litmutato a notebook energiagazdalkodasanak 
es adatvedelmenek kezelesere szolgalo beallitasokat 
es eljarasokat ismerteti. Ezenkivul reszletezi, hogy mikent 
szerezhetok meg a rendszerinformaciok, es hogyan 
alkalmazhatok a telepitesi segedprogramok a problemak 
eszlelesere, elharitasara es megelozesere. 
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Telepites 



A szoftver telepitese 

A notebook elso bekapcsolasakor a szoftverek telepitesere 
felszolito uzenet jelenik meg. Mielott megkezdene a telepitest, 
olvassa el az alabbi figyelmeztetest es a hasznalatba vetel elotti 
szoftvertelepitesre vonatkozo egyeb utasitasokat a jelen fejezetben. 

AVIGYAZAT! A fdjlserijles elkerijlese es a megfelelo illesztoprogramok 
telepitesenek biztositasa erdekeben tartsa be az alabbi utasitasokat. 

■ Ne huzza ki a csatlakozoaljzatbol a szamitogep halozati kabelet. 

■ Ne kapcsolja ki a szamitogepet. 

■ Ne tavolitson el es ne helyezzen be meghajtot. 



■ Az operacios rendszer megkezdett telepiteset teljes 
egeszeben, megszakitas nelkiil vegre kell hajtani. 
A telepites ideje valtozo lehet. 

■ Amikor a program a nyelv kivalasztasat keri, legyen nagyon 
koriiltekinto. A ki nem valasztott nyelvek torlodnek 

a rendszerbol, es a telepites megkezdeset kovetoen mar nem 
allithatok vissza. 

■ Ha a program a vegfelhasznaloi licencszerzodes elfogadasara 
szolitja fel, akkor a telepites csak a szerzodes elfogadasa utan 
folytathato. 

■ Az eldre feltoltott szoftverek olyan alkalmazasok, amelyek 
a notebookhoz mellekelve vannak, de a Software Setup 
(Szoftvertelepito) segedprogrambol telepiteni kell oket. Az 
eldre telepitett szoftverek mar telepitve vannak a szamitogepre, 
igy nem igenyelnek tovabbi telepitesi lepeseket. 
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■ Az utmutato nem foglalkozik azokkal az esetekkel, amikor 
a notebook halozathoz csatlakozik. 

■ Ez az utmutato a Windows 2000, a Windows XP Professional 
es a Windows XP Home operacios rendszerre vonatkozik. 
Amennyiben a vasarlas utan a notebookra egyeb operacios 
rendszer lett telepitve, az utmutatoban szereplo leirasok 

es eljarasok valoszinuleg nem megfeleloek. 

■ Az utmutato a Windows XP eseten az alapertelmezett 
kategorianezetet veszi alapul. Amennyiben a klasszikus nezet 
van beallitva, a jelen dokumentacio es a rendszer kozott 
elteresek lehetnek. A nezetvaltasrol a Windows XP 
sugojaban talal tajekoztatast. 

Kulon megvdsdrolhato szoftverek telepitese 

Az operacios rendszer telepitese utan telepitheti mas gyartok 
szoftvereit vagy az elore betoltott segedprogramokat. 

■ Mas gyarto szoftverjenek telepitesehez hasznalja az adott 
szoftver dokumentaciojat. 

■ Az elotelepitett programok telepitese: 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > 
Programok > Software Setup elemre. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Start > Minden 
program > Software Setup elemre. 
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Ekkor betoltodik a telepitovarazslo, es megjelenit egy 
alkalmazaslistat. Jelolje ki a telepiteni kivant alkalmazasokat, 
es kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

Ha az elore feltoltott HP segedprogramok leirasat es helyigenyet 
szeretne megtekinteni azok telepitese nelkiil, tegye a kovetkezoket: 

■ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > 
Programok > Software Setup elemre. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a Start > Minden 
program > Software Setup elemre. 

A segedprogram adatainak megtekintese utan kattintson a Cancel 
(Megse) gombra. 



A teruleti bedlhtdsok megaddsa 

A billentyuzet kiosztasat, az ido- datum- es penznemformatumot 
es hasonlo teruleti beallitasokat az operacios rendszerben adhatja 
meg. A beallitasok elerese: 

■ Windows 2000 rendszerben mutasson a Start menu 
Beallitasok pontjara, kattintson a Vezerlopult parancsra, majd 
kattintson duplan a Datum/ido vagy a Teruleti beallitasok 
ikonra. 

■ Windows XP rendszerben valassza a Start > Vezerlopult > 
Datum-, ido-, nyelvi es teruleti beallitasok > Datum es ido 
vagy a Start > Vezerlopult > Datum-, ido-, nyelvi es teruleti 
beallitasok > Teruleti es nyelvi beallitasok lehetoseget. 

Ha tovabbi tajekoztatast szeretne a teruleti beallitasok 
megadasaval kapcsolatban, nyissa meg a Teruleti beallitasok 
parbeszedpanelt, es forduljon a kornyezetfiiggo sugohoz. 
A kornyezetfiiggo siigo hasznalatahoz kattintson a panel jobb 
felso sarkaban talalhato kerdojelre, majd a kivant szoftverelemre. 
Megjelenik az elem leirasa vagy magyarazata. 
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A kepernyobedllitdsok megaddsa 



Ha tobb elemet szeretne megjeleniteni a kepernyon, vagy az 
elemeket nagyobb meretben szeretne latni, allitsa at az operacios 
rendszerben a kepernyo felbontasat. A kepernyofelbontasi 
beallitasok eleresehez tegye a kovetkezoket: 

■ Windows 2000 rendszerben mutasson a Start menu 
Beallitasok pontjara, kattintson a Vezerlopult parancsra, 
kattintson duplan a Megjelenites ikonra, vegiil kattintson 
a Beallitasok fulre. 

■ Windows XP rendszerben mutasson a Start menu 
Vezerlopult pontjara, valassza a Megjelenes es temak 
parancsot, kattintson duplan a Megjelenites ikonra, vegiil 
pedig kattintson a Beallitasok fulre. 



Amennyiben a notebook fel van szerelve vezetek nelkuli halozati 
(WLAN) vagy Bluetooth csatoloval, a hasznalatba vetel elott 
telepitenie kell ezeket az eszkozoket. 

A WLAN eszkoz beallitasara es hasznalatara vonatkozo 
tudnivalok a notebookhoz mellekelt telepitesi utmutatoban 
talalhatok. A telepitesi utmutatoban szereplo informaciok 
segitsegevel beallithatja a vezetek nelkuli halozatot es 
megkeresheti a megfelelo dokumentaciot. 

A Bluetooth konfiguralasaval es hasznalataval kapcsolatos 
tudnivalok notebookhoz kapott Documentation Library - 
Bluetooth CD-n talalhatok. 



A WLAN es a Bluetooth beallitasok nem minden orszag eseten 



A vezetek nelkuli helyi hdlozat es 
a Bluetooth telepitese 




tamogatottak. 
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A notebook vedelme 
A notebook kikapcsoldsa 

A szamitogepet lehetoseg szerint mindig a Windows megfelelo 
leallitasi eljarasaval kapcsolja ki. 

■ Windows 2000 rendszerben valassza a Start > Leallitas > 
Leallitas lehetoseget, majd kattintson az OK gombra. 

■ Windows XPrendszerben kattintson a Start gombra, 
a Kikapcsolas parancsra, majd valassza a Kikapcsolas 
lehetoseget. 

A notebook vedelme a tulfeszultsegtol 

Annak erdekeben, hogy a notebookot megovja a bizonytalan 
aramellatas vagy elektromos vihar okozta tulfeszultsegtol, tartsa 
be a kovetkezo eloirasokat: 

■ A tapvezeteket csatlakoztassa jo minosegu 
tulfeszultsegvedohoz. A tulfesziiltsegvedelmi eszkozok 

a legtobb szamitogepes es elektronikai boltban beszerezhetok. 

■ A modemet es a telefonvonalat osszekoto kabelt is lassa el 
tulfeszultsegvedelemmel. 

■ Uzemeltesse a notebookot akkumulatorrol, vagy kapcsolja ki 
a gepet, es huzza ki a tapvezeteket a fali csatlakozoaljzatbol. 
A tulfeszultsegvedok a legtobb szamitogepes vagy elektronikai 
boltban beszerezhetok. 



A notebook virusvedelme 

Ha a notebookot e-mailek fogadasa, illetve halozati vagy 
internetes hozzaferes celjabol hasznalja, akkor egyszersmind 
virusveszelynek teszi ki. A szamitogepes virusok tonkretehetik az 
operacios rendszert es az alkalmazasokat, illetve 
megakadalyozhatjak azok rendeltetesszeru hasznalatat. 

A viruskereso programok kepesek a legtobb virus eszlelesere, 
elpusztitasara, es az azok altal okozott hibak megszuntetesere is. 
Az ujonnan felfedezett virusokkal szembeni vedelem biztositasa 
erdekeben a viruskereso programot telepiteni es rendszeres 
idokozonkent frissiteni kell. 
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2 

Tdpfeszultseg 



Az dramforrds kivdlasztdsa 



A notebook belso es valtakozo aramu kulso aramforrasrol is 
mfikodtetheto. Az alabbi tablazat azt ismerteti, hogy a leggyakoribb 
feladatokhoz melyik aramforrast celszeru hasznalni. 



Feladat 


Ajanlott aramforras 


Alkalmazasokkal vegzett 


■ A szamftogepben talalhato feltoltott 


munka 


akkumulator 




■ Az alabbi eszkozok valamelyike altal 




szolgaltatott kulso aramforras: 




□ valtakozo aramu tapegyseg 




□ Kulon megvasarolhato 




porttobbszorozo 




□ Repulogepeken hasznalhato kulon 




megvasarolhato adapter 




□ gepkocsihoz valo adapter/tolto (kulon 




megvasarolhato) 


A szamftogepben levo 


Kulso aramforras, mely lehet 



akkumulator feltoltese vagy 
kalibralasa 



Rendszerszoftver telepitese 
vagy modosftasa es CD-fras 



■ valtakozo aramu tapegyseg 

■ gepkocsihoz valo adapter/tolto 
(kulon megvasarolhato) 

■ Kulon megvasarolhato porttobbszorozo 

Kulso aramforras, mely lehet 

■ valtakozo aramu tapegyseg 

■ Kulon megvasarolhato porttobbszorozo 
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A keszenleti es a hiberndldsi uzemmod 

A keszenleti uzemmod es a hibernalas olyan energiagazdalkodasi 
szolgaltatasok, amelyek energiat takaritanak meg es leroviditik 
a szamitogep inditasi idejet. Mindkettot egyarant kezdemenyezheti 
a felhasznalo es a rendszer. Az egyes beallitasok hasznalataval 
kapcsolatban olvassa el a fejezet „A keszenleti uzemmod, 
a hibernalas vagy a kikapcsolas inditasa", cimu alfejezetet. 

Keszenlet 

Keszenleti uzemmodban a notebook csokkenti a rendszer azon 
elemeinek aramellatasat, amelyek nincsenek hasznalatban. Ha 
a keszenleti uzemmod megkezdodik, a rendszer a felhasznalo 
munkajat a RAM-ban (random access memory - veletlen eleresu 
memoria) tarolja, es letorli a kepernyot. A keszenleti allapotbol 
valo visszatereskor ott folytathatja a munkat, ahol abbahagyta. 

■ A keszenleti allapotba helyezes elott altalaban nem sziikseges 
az adatok mentese, de elovigyazatossagbol ajanlott. 

■ Keszenleti allapotban a tapfeszultseg- es a keszenletiallapot-jelzo 
LED villog. 

AVIGYAZAT! Az akkumulator teljes lemerulesenek megelozese 
erdekeben ne hagyja hosszu ideig keszenleti allapotban a szamitogepet. 
Csatlakoztassa a notebookot kulso aramforrashoz. 



Hibernalas 

A hibernalas azt jelenti, hogy a rendszer az adatokat egy 
hibernacios fajlba menti a merevlemezre, majd kikapcsolja 
a szamitogepet. A hibernaciobol valo visszatereskor ott 
folytathatja a munkat, ahol abbahagyta. Ha a rendszerben 
bekapcsolasi jelszo van hasznalatban, a hibernalasbol valo 
kilepeskor meg kell adni ezt a jelszot. 

A hibernalast le lehet tiltani. Ilyenkor azonban a rendszer nem 
menti automatikusan a munkat olyan esetekben, amikor 
keszenleti modban a szamitogep akkumulatora kritikusan 
alacsony toltottsegi allapotba keriil. 
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Ha a hibernalas le van tiltva, az Energiagazdalkodasi lehetosegek 
ablakban nem jelenik meg a Hibernalas lap. Ha szeretne az 
Energiagazdalkodasi lehetosegek ablakban a Hibernalas 
lehetoseget valasztani, ahhoz elobb engedelyezni kell a hibernaciot. 
Annak ellenorzese, hogy engedelyezve van-e a hibernalas: 

■ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Beallitasok pontra, kattintson a Vezerlopult 
parancsra, kattintson duplan az Energiagazdalkodasi 
lehetosegek ikonra, vegul kattintson a Hibernalas fulre. 
Ellenorizze, hogy a Hibernalas tamogatasanak engedelyezese 
jelolonegyzet be van-e jelolve. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a Start > Vezerlopult > 
Teljesitmeny es karbantartas > Energiagazdalkodasi 
lehetosegek > Hibernalas fulre. Ellenorizze, hogy 

a Hibernalas tamogatasanak engedelyezese jelolonegyzet be 
van-e jelolve. 

AVIGYAZAT! Ha hibernalas kozben modositja a notebook 
konfiguraciojat, megeshet, hogy nem lehet majd visszaterni 
a hibernalasbol. Ha a notebook hibernalt allapotban van, ugyeljen 
a kovetkezokre: 

■ Ne dokkolja porttobszorozoben a notebookot, es ne vegye ki 
a dokkoloegysegbol. 

■ Ne adjon hozza, es ne tdvolitson el memoriamodulokat. 

■ Ne helyezzen be, es ne tavolitson el merevlemez-megha|t6t. 

■ Ne csatlakoztasson, es is tavolitson el kulso eszkozoket. 

■ Ne szereljen be es ne tavolitson el PC-kartyat vagy Secure Digital 
(SD) kdrtydt. 
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A keszenleti uzemmod, a hiberndlds 
vagy a kikapcsolds inchtasa 

A kovetkezo alfejezetek azt ismertetik, mikor erdemesebb 
keszenleti allapotba helyezni, mikor hibernalni es mikor 
kikapcsolni a szamitogepet. 

A munka felfuggesztese 

A keszenleti allapotba helyezes elinditasakor a program letorli 
a kepernyot, es alacsonyabb energiafogyasztasi allapotra ailitja at 
a szamitogepet, de nem kapcsolja ki. Amikor visszater 
a keszenleti allapotbol, munkaja a keszenleti allapot elinditasanak 
pillanataban fennallo allapotban jelenik meg a kepernyon. 

A hibernalas elinditasakor a program letorli a kepernyot, 
merevlemezre menti az adatokat, es a keszenleti allapotnal is 
sokkal kevesebb energiat fogyaszto allapotra allitja at 
a szamitogepet. 

A szamitogep leallitasa es (elettartamuk novelese vegett) az 
akkumulatorok eltavolitasa akkor ajanlott, ha a szamitogep 
hosszabb ideig nem lesz ktilso aramforrashoz csatlakoztatva. Az 
akkumulatorok tarolasaval kapcsolatban tovabbi informaciot 
a Documentation Library CD Utmutato a hardver haszndlatdhoz 
dokumentum „Akkumulatorok" cimu fejezeteben talal. 

Bizonytalan energiaelldtdsi korulmenyek 

A hibernalast feltetlemil erdemes engedelyezni, kiilonosen ha 
akkumulatorrol mukodteti a notebookot, es nines hozzaferese 
kiilso aramforrashoz. Ha ugyanis az akkumulator lemeriil, 
a szolgaltatas hibernacios fajlba menti az adatokat a szamitogep 
leallasa elott. 

Ha az aramforras mukodese bizonytalan, a HP azt ajanlja, hogy 
a munka felfuggesztesekor helyezze hibernalt allapotba vagy 
kapcsolja ki a szamitogepet, vagy pedig az adatok menteset 
kovetoen kezdemenyezze a keszenleti uzemmodot. 
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Szoftverutmutato 



Tapfeszultseg 



Infravoros kommunikdcio vagy cserelheto 
adathordozo haszndlata 

A keszenlet es a hibernalas kihat az infravoros kommunikacio 
es a cserelheto adathordozok hasznalatara. Vegye figyelembe az 
alabbiakat: 

■ Ha a notebook keszenleti vagy hibernalt allapofban van, nem 
lehet infravoros adatatvitelt kezdemenyezni. 

■ Ha a cserelheto adathordozo (peldaul hajlekonylemez, CD 
vagy DVD) hasznalata kozben veletleniil keszenleti allapotba 
kapcsolja vagy hibernalja a szamitogepet: 

□ A lejatszas megszakadhat. 

□ A kovetkezo figyelmeztetes jelenhet meg: „Ha hibernalja 
vagy felfiiggeszti a szamitogepet, a lejatszas leallhat. 
Folytatja a muveletet?" Kattintson a Nem gombra. 

□ Elofordulhat, hogy a hang- es keplejatszas folytatasahoz 
ujra kell inditania a lejatszast. 

AVIGYAZAT! Ne kapcsolja a szamitogepet keszenleti vagy hibernalt 
allapotba az adathordozo hasznalata kozben. Ebben az esetben 
ugyanis a csokkenthet a lejatszott kep es hang minosege, es hang- vagy 
videolejatszasi funkciok elvesztese kovetkezhet be. 



Az alapertelmezett energiagazddlkodasi 
bedlhtdsok haszndlata 

A kovetkezo tablazatok a notebook gyari energiagazdalkodasi 
beallitasait ismertetik. A beallitasok egy reszet tetszes szerint 
modosithatja. Az energiagazdalkodasi beallitasok modositasaval 
kapcsolatban olvassa el az „Az energiagazdalkodasi lehetosegek 
kezelese" cimu reszt ebben a fejezetben. 



Szoftverutmutato 
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Tapfeszultseg 



A szdmitogep vagy a kepernyo be- 
es kikapcsoldsa 



Feladat 



Eljaras 



Hatas 



A szamftogep 
bekapcsolasa 



A szamftogep 
kikapcsolasa* 



Nyomja meg a bekapcsologombot. 

<^ A bekapcsologomb 
megnyomasara 
a notebook visszater 
a keszenleti, hibernalt 
vagy kikapcsolt allapotbol 
normal allapotba. 

Mentse addig vegzett munkajat, 
es csukja be az osszes alkalmazast. 
Ezt kovetoen: 

■ Nyomja le 

a bekapcsologombot, majd 
kovesse a kepernyon 
esetlegesen megjeleno, 
a szamftogep lealh'tasara 
vonatkozo utasftasokat. 

■ A szamftogep leallitasa az 
operacios rendszer 
segftsegevel: 

□ Windows 2000 

rendszerben valassza 
a Start > Leallitas > Leallftas 
lehetoseget, majd kattintson 
az OK gombra. 

□ Windows XP rendszerben 
kattintson a Start gombra, 
a Kikapcsolas parancsra, 
majd valassza a Kikapcsolas 
lehetoseget. 



Bekapcsol 
a tapfeszultseg- 
es keszenletialla 
pot-jelzo LED. 

Betoltodik az 

operacios 

rendszer. 

Kikapcsol 
a tapfesztiltseg- 
es keszenletialla 
pot-jelzo LED. 

Az operacios 
rendszer leall. 

A szamftogep 
kikapcsol. 



*Ha a rendszer lefagy, es a szamftogep kikapcsolasa a fenti modszerekkel nem 
sikerul, olvassa el jelen fejezet „Rendszerleallitas veszhelyzetben" cfmu reszet. 



(folytatas) 
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Szoftverutmutato 



Tapfeszultseg 



Feladat 



Eljaras 



Hatas 



A kepernyo 

kikapcsolasa, 

amikor 

a notebook be 
van kapcsolva 



Csukja le a szamftogep 
kepernyojet. 



A szamftogep 
fedelenek 
lecsukasaval 
lenyomodik 
a kepernyo 
kapcsoloja, ezert 
a kepernyo kikapcsol. 
Ezaltal 

takarekoskodhat az 

akkumulator 

energiajaval. 



Szoftverutmutato 
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Tapfeszultseg 



Hibernalas kezdemenyezese es befejezese 



Feladat 


Eljaras 


Hatas 


Hibernalt 


■ Windows 2000 


■ Kikapcsol 


uzemmod 


rendszerben kattintson 


a tapfeszultseg- 


indftasa 


a Start gombra, a Leallftas 


es keszenletialla 




parancsra, valassza 


pot-jelzo LED. 




a Hibernalas lehetoseget, 


■ A rendszer letorli 




majd kattintson az OK 

y ui 1 1 kji a. 


a kepernyot. 




■ Windows XP rendszerben 






valassza a Start > 






A szamitogep kikapcsolasa > 






Hibernalas lehetoseget. (Ha 






a Hibernalas lehetoseg nem 






jelenik meg, nyomja le a shift 






billentyut.) 






■ Amennyiben a hibernalas 






be van allitva, nyomja meg 






rovid idore 






a bekapcsologombot. 





A rendszer altal 

indftott 

hibernalas 

engedelyezese 

(ha a hibernalasi 

funkcio 

engedelyezve 

van) 



Nines teendo. 

■ Ha a notebook 
akkumulatorrol uzemel, 
akkor a rendszer 30 percnyi 
tetlenseg utan, vagy 

a akkumulator(ok) 
kritikusan alacsony 
toltottsege eseten 
kezdemenyezi 
a hibernalast. 

■ Ha a notebook kulso 
aramforrashoz csatlakozik, 
akkor a rendszer nem indft 
hibernalast. 

■ Az energiagazdalkodasi 
beallftasok es az idokorlatok 
az Energiagazdalkodasi 
lehetosegek ablakban 
modosi'thatok. 



Kikapcsol 
a tapfeszultseg- 
es keszenletialla 
pot-jelzo LED. 

A rendszer letorli 
a kepernyot. 



(folytatas) 
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Szoftverutmutato 



Tapfeszultseg 



Feladat 



Eljaras 



Hatas 



Visszateres 
a felhasznalo 
vagy a rendszer 
altal indftott 
hibernalasbol. 



Nyomja meg 

a bekapcsologombot. 

Ha a rendszer azert 
kezdemenyezett 
hibernalast, mert az 
akkumulator toltottsegi 
szintje kritikusan 
alacsonyra csokkent, 
a bekapcsologomb 
megnyomasa elott 
csatlakoztassa 
a szamitogepet kulso 
aramforrasra, vagy 
helyezzen be feltoltott 
akkumulatort. 



Bekapcsol 
a tapfeszultseg- 
es keszenletialla 
pot-jelzo LED. 

A megkezdett 
munka 
megjelenik 
a kepernyon. 



Szoftverutmutato 
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Tapfeszultseg 



Keszenleti dllapot kezdemenyezese 
es befejezese 



reiaaai 


tijaras 


naias 


Valtas keszenleti 


9 A nntphnnk hpkanr^olt 


1 A tanfp^yi'ilt^pn- p<s 


allapotba 


allaootaban nvomia mea 


kp^ZPnlPtiallaOOtipl 




37 fn+f3 

CIZ_ III' IJ 


7n 1 FD villnn 




billentyukombinaciot. 


1 A rGndszGr iGtorli 




■ az operacios renaszer 






segusegevei. 






□ Windows 2000 






rendszerben kattintson 






a Start gombra, 






a Lealli'tas parancsra, 






valassza a Keszenlet 






lehetoseget, majd 






kattintson az OK 






gombra. 






□ Windows XP 






rendszerben valassza 






a Start > A szamftogep 






kikapcsolasa > 






Keszenlet lehetoseget. 






(Ha Keszenlet 






lehetoseg nem jelenik 






meg, nyomja le a shift 






billentyflt.) 





(folytatas) 
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Szoftverutmutato 



Tapfeszultseg 



Feladat 



Eljaras 



Hatas 



A keszenleti allapot 
kezdemenyezesen 
ek engedelyezese 
a rendszernek 



Visszateres a 
felhasznalo vagy 
a rendszer altal 
indftott keszenleti 
allapotbol 



Nines teendo. 

■ Ha a notebook 
akkumulatorrol uzemel, 
akkor a rendszer 10 
percnyi tetlenseg utan 
kezdemenyezi 

a keszenleti uzemmodot. 

(Alapertelmezett 

beallftas) 

■ Ha a notebook kulso 
aramforrashoz 
csatlakozik, akkor 

a rendszer nem indft 
keszenleti allapotot. 

■ Az energiagazdalkodasi 
beallftasok es az 
idokorlatok az 
Energiagazdalkodasi 
lehetosegek ablakban 
modosfthatok. 

■ Nyomja meg roviden 
a bekapcsologombot. 

■ Ha a kepernyo le volt 
csukva, mfg 

a szamftogep keszenleti 
tizemmodban volt, nyissa 
fel a kepernyot. 



A tapfeszultseg- es 
keszenletiallapotjel 
zo LED villog. 

A rendszer letorli 
a kepernyot. 



Bekapcsol 

a tapfeszultseg- es 

keszenletiallapot-j 

elzo LED. 

A megkezdett 
munka megjelenik 
a kepernyon. 



Szoftveru tmutato 
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Tapfeszultseg 



Ledllitds veszhelyzetben 



Ha a notebook lefagy, es a szokasos Windows rendszerbeli 
kikapcsolasi modszerek hatastalanok, probalkozzon a kovetkezo 
eljarasokkal a megadott sorrendben: 

■ Nyomja le a Ctrl+Alt+Delete billentyukombinaciot. Kattintson 
a Leallitas gombra. 

■ Nyomja le a bekapcsologombot, es tartsa igy legalabb 
5 masodpercig. 

■ Valassza le a szamitogepet a kiilso aramforrasrol es tavolitsa 
el az akkumulatort. Az akkumulator eltavolitasarol az 
Utmutato a hardver haszndlatdhoz dokumentum 
„Akkumulatorok" cimu fejezeteben talal. 

VIGYAZAT! A leallitasi veszeljarasok hasznalata a nem mentett 



Az energiagazddlkoddsi lehetosegek 
kezelese 



Az Energiagazdalkodasi lehetosegek ablakban szamos 
energiagazdalkodasi beallitas modosithato. Peldaul beallithatja, 
hogy a rendszer hangjelzessel figyelmeztessen, ha az akkumulator 
toltottsege tul alacsony ertekre csokken, es megvaltoztathatok 
a bekapcsologomb alapertelmezett beallitasai is. 

Alapertelmezes szerint a szamitogep bekapcsolt allapotaban: 

■ A bekapcsologomb rovid megnyomasa hibernalast kezdemenyez. 

■ Az operacios rendszerben alvasgombnak nevezett fn+f5 
gyorsitobillentyu lenyomasara a rendszer keszenleti 
allapotba lep. 

■ A kepernyo kapcsoloja kikapcsolja a kepernyot. A kepernyo 
kapcsolojat a notebook fedelenek lezarasa aktivalja. (Az 
alapertelmezett es az egyeni beallitasok hasznalata eseten 

a kepernyo kapcsoloja bekapcsolja a szamitogepet, ha 
a fedelet a szamitogep keszenleti allapotaban felnyitja.) 
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Szoftverutmutato 



Tapfeszultseg 



Az Energiagazddlkoddsi lehetosegek 
tulajdonsdgai parbeszedpanel megnyitdsa 

Az Energiagazdalkodasi lehetosegek ablak megnyitasahoz 
kattintson duplan a talcan talalhato Telepmero ikonra, vagy 

■ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > Bealh'tasok > 
Vezerlopult > Energiagazdalkodasi lehetosegek ikonra. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a Start gombra, 
a Vezerlopult parancsra, a Teljesitmeny es karbantartas 
hivatkozasra, majd az Energiagazdalkodasi lehetosegek ikonra. 



A Telepmero ikon megjelemtese 

A Telepmero ikon alapertelmezes szerint megjelenik a talcan. Az 
ikon formaja aszerint valtozik, hogy a notebook akkumulatorrol 
vagy kiilso aramforrasrol uzemel-e. Az ikonra duplan kattintva 
megjelenik az Energiagazdalkodasi lehetosegek parbeszedpanel. 

A Telepmero ikon megjelemtese es elrejtese: 

1 . Nyissa meg az Energiagazdalkodasi lehetosegek 
tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Specialis fiilre. 

3. Jelolje be a Mindig jelenjen meg az ikon a talcan 
jelolonegyzetet, vagy torolje a negyzet jeloleset. 

4. Kattintson az OK gombra. 



Ha Windows XP rendszerben nem talal egy elozoleg a talcara 
helyezett ikont, lehetseges hogy az ikon el van rejtve. A rejtett 
ikonok megjelemtesehez kattintson a talcan talalhato nyilra vagy 
fuggoleges elvalaszto vonalra, es bovitse ki a nezetet. 



Szoftveru tmutato 
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Tapfeszultseg 



Az energiagazdalkodasi sema bealhtasa 
vagy modositasa 

Az Energiagazdalkodasi lehetosegek panelen talalhato 
Energiagazdalkodasi semak lapon rendelhet energiaszinteket 
a rendszerosszetevokhoz. Az akkumulatorrol es a kiilso 
aramforrasrol torteno mukodeshez kiilonbozo semakat 
hatarozhat meg. 

Megadhat olyan energiagazdalkodasi semat is, amely egy 
felhasznalo altal meghatarozott idokorlat leteltevel keszenleti 
allapotot kezdemenyez, vagy kikapcsolja a kepernyot vagy 
a merevlemezt. 

Energiagazdalkodasi sema beallitasa: 

■ Windows 2000 rendszerben 

1. Nyissa meg az Energiagazdalkodasi lehetosegek > 
Energiagazdalkodasi semak lapot. 

2. Valasszon a listaban szereplo beallitasok koziil. 

3. Az uj energiagazdalkodasi sema elnevezesehez kattintson 
a Mentes maskent gombra. 

■ Windows XP rendszerben: 

1. Nyissa meg az Energiagazdalkodasi lehetosegek > 
Energiagazdalkodasi semak lapot. 

2. Valassza ki a modositani kivant energiagazdalkodasi 
semat, es valtoztassa meg a listakban szereplo 
bealhtasokat. 

3. Kattintson az Alkalmaz gombra. 
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Szoftverutmutato 



Tapfeszultseg 



Biztonsdgi jelszo haszndlata 

Bekapcsolhatja azon biztonsagi funkciot, amely jelszot ker 
a notebook bekapcsolasakor, illetve a keszenletbol vagy 
hibernalasbol valo visszatereskor. 

A jelszokeres engedelyezesehez kattintson az 
Energiagazdalkodasi lehetosegek panelen a Specialis fiilre. 
Jelolje be a Jelszo kerese, amikor a szamitogep visszater 
keszenleti allapotbol jelolonegyzetet, es kattintson az OK 
gombra. 

A jelszavak hasznalataval kapcsolatban altalanos tajekoztatast 
a „Biztonsag" cimu fejezetben talalhat. 

A processzor teljesftmenyenek bedllitdsa 

Bizonyos tipusu notebookok eseten a Windows 2000 es 
a Windows XP rendszer szoftveres uton teszi lehetove 
a felhasznalo szamara a processzor teljesitmenyenek 
szabalyozasat. A processzor orajele a legjobb teljesitmeny vagy 
a legkedvezobb energiafogyasztas szerint optimalizalhato. 

A szoftverben engedelyezheti peldaul, hogy a processzor orajele 
automatikusan valtozzon olyankor, amikor a kiilso aramforrast 
akkumulator valtja fel (vagy forditva), illetve amikor 
a szamitogep felhasznalasi modja (aktlv vagy iiresjarat) 
megvaltozik. 

A kiilonbozo operacios rendszerek a processzorteljesltmeny mas 
es mas beallltasi lehetosegeit nyujtjak. 

A processzor szabdlyozdsi lehetosegei 
Windows 2000 rendszerben 

A Windows 2000 rendszert futtato es SpeedStep technikaval 
ellatott Intel Mobile processzort hasznalo notebookok eseten 
a felhasznalonak lehetosege van a processzorsebesseg 
szabalyozasara. Az Intel SpeedStep alkalmazas az operacios 
rendszer energiagazdalkodasi beallitasaitol fiiggetlenul mukodik. 
Az alkalmazast kiilon kell telepiteni. 



Szoftveru tmutato 
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Tapfeszultseg 



A SpeedStep telepitese 
(Windows 2000 rendszerben) 

Az Intel SpeedStep technologia telepitesehez valassza a Start > 
Programok > Software Setup (Szoftvertelepito) parancsot. 

Ekkor betoltodik a telepitovarazslo, es megjelemti a valaszthato 
programok listajat. Jelolje ki az Intel SpeedStep programot, es 
kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. Ha elkesziilt 
a telepitessel, a program a szamitogep tijrainditasat keri. 

A SpeedStep szolgaltatas telepitese utan az Energiagazdalkodasi 
lehetosegek parbeszedpanel egy lappal boviil, egy ikon jelenik 
meg a talcan, es a szolgaltatas hasznalata automatikusan 
engedelyezve van. 

A SpeedStep szolgaltatas alapertelmezett beallitasai kiilso 
aramforras eseten Maximum Performance (Maximalis 
teljesitmeny), akkumulator hasznalatahoz pedig Battery 
Optimized (Energiatakarekos). Az egyes beallitasokrol a jelen 
fejezet „Teljesitmeny-uzemm6d kivalasztasa (Windows 2000 
rendszerben)" cimu reszeben olvashat reszletesebben. 

A telepitett segedprogram elinditasahoz kattintson a talcan 
a SpeedStep ikonra, vagy valassza a Start > Beallitasok > 
Vezerlopult > Energiagazdalkodasi lehetosegek > Intel SpeedStep 
technologia lapot. 

A talcan lathato SpeedStep ikon jelzi az aktiv SpeedStep 
uzemmodot. Mutasson az egermutatoval az ikonra az aktualis 
teljesitmeny-uzemmod megtekintesehez. Kattintson a jobb oldali 
egergombbal az ikonra a teljesitmeny-uzemmod 
megvaltoztatasahoz. 
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Szoftverutmutato 



Tapfeszultseg 



Teljesitmeny-uzemmod kivdlasztdsa 
(Windows 2000 rendszerben) 

A SpeedStep technologiaval a szamltogep 3 elore megadott 
teljesltmenymodban mukodhet: 

■ Maximum Performance (Maximalis teljesitmeny) 
uzernmod - a processzor teljes sebessegen fut, es a maximalis 
teljesltmenyt nyujtja. 

■ Automatic(Automatikus) iizemmod - a processzorsebesseg 
no, amikor a szamltogep hasznalatban van, iiresjaratban pedig 
csokken. 

■ Battery Optimized (Energiatakarekos) 

iizemmod - a processzor alacsonyabb sebessegen fut, Igy 
biztosltva az energiafelhasznalas es a teljesitmeny optimalis 
aranyat. 

A szamltogep barmelyik teljesltmeny-iizemmodban 
mukodtetheto kiilso aramforrasrol es akkumulatorrol is. 

A SpeedStep tulajdonsdgainak bealh'tdsa 
(Windows 2000 rendszerben) 

A SpeedStep szolgaltatas beallltasai a SpeedStep ablakban vagy 
a SpeedStep ikonra kattintva erhetok el. A SpeedStep szolgaltatas 
a Computer Setup segedprogramban engedelyezheto es tilthato le. 



gjjv Ha a SpeedStep ablak es ikon nem erheto el, akkor a Computer Setup 
segedprogramban engedelyezhetok. Az ablak es az ikon 
engedelyezesenek modja a jelen fejezet „A SpeedStep engedelyezese 
a Computer Setup segedprogramban (Windows 2000)", clmu 
reszeben olvashato. 



Szoftveru tmutato 
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Tapfeszultseg 



A SpeedStep ablak haszndlata 
(Windows 2000 rendszerben) 

A SpeedStep ablak megnyitasahoz Windows 2000 rendszerben 
mutasson a Start menu BeallMsok pontjara, kattintson 
a Vezerlopult parancsra, kattintson duplan az Energiagazdalkodasi 
lehetosegek ikonra, majd valassza az Intel SpeedStep technologia 
lapot. Az alabbi tablazat alapjan adja meg a beallMsokat. 



Beallftas 



Akkumulatorrol torteno hasznalat 
eseten ervenyes 
teljesitmeny-uzemmod kijelolese. 



Kulso aramforrasrol torteno 
hasznalat eseten ervenyes 
teljesitmeny-uzemmod kijelolese. 



A szamftogep beallitasa arra, 
hogy akkor se valtoztasson 
teljesitmenymodot, amikor 
valtozik az energiaellatas forrasa. 



A SpeedStep ikon eltavolftasa 
a talcarol. 



Eljaras 

Valassza ki a ki'vant 
teljesftmeny-uzemmodot 
a Telepet hasznal listabol, majd 
kattintson az OK gombra. 

Valassza ki a ki'vant 
teljesftmeny-uzemmodot 
a Csatlakoztatva van listarol, 
majd kattintson az OK gombra. 

Valassza ugyanazt 

a teljesftmeny-uzemmodot 

a Telepet hasznal es 

a Csatlakoztatva van legordulo 

listaban is, majd kattintson az 

OK gombra. 

1 . Jelolje be a Remove Icon 
from Taskbar (Ikon 
eltavolftasa a talcarol) 
jelolonegyzetet. 

2. Kattintson a Specialis 
ablakban az OK gombra. 

3. Kattintson a fo SpeedStep 
ablakban az OK vagy az 
Alkalmaz (Apply) gombra. 
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Szoftverutmutato 



Tapfeszultseg 



A SpeedStep engedelyezese a Computer 
Setup segedprogramban (Windows 2000) 

A Computer Setup segedprogram (amely nem Windows 
segedprogram) segitsegevel engedelyezheti vagy tilthatja le 
a SpeedStep funkciokat. A Computer Setup segedprogrammal 
kapcsolatban tovabbi tajekoztatast jelen litmutato „A Computer 
Setup program" cimu fejezeteben talalhat. 

A SpeedStep beallitasok elerese a szamitogep Setup programjaban: 

1. Futtassa a szamitogep Setup segedprogramjat (kapcsolja be 
vagy inditsa ujra a szamitogepet). Nyomja le az f10 billentyut, 
amikor az F10 = ROM Based Setup iizenet megjelenik 

a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyiJt. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. A nyilbillentyuk segitsegevel valassza az Advanced 
(Specialis) > Device Options (Eszkozbeallitasok) parancsot. 
Az Intel SpeedStep Technology teruleten: 

□ Valassza az Automatic (Automatikus) erteket, ha 
a SpeedStep ablakban minden lehetoseget 
engedelyezni ohajt. 

□ Valassza a Disable (Letiltas) erteket, ha azt szeretne, 
hogy a notebook energiatakarekos iizemmodban 
mflkodjon, es a SpeedStep ablakban megjeleno minden 
beallitas le legyen tiltva. 

3. Mentse a beallitasokat. A nyilbillentyuk segitsegevel valassza 
ki a File > Save Changes and Exit parancsot, majd kovesse 

a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor 
lepnek ervenybe. 



Szoftveru tmutato 
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Tapfeszultseg 



A processzor bedllitdsi lehetosegei 
Windows XP rendszerben 

A Windows XP rendszer mar tartalmazza a processzor 
teljesitmenyere vonatkozo beallitasi lehetosegeket, es a beallitasok 
az Energiagazdalkodasi lehetosegek parbeszedpanelen 
modosithatok 

A processzor bedllitdsi lehetosegeinek elerese 
Windows XP rendszerben 

A processzor beallitasi lehetosegeinek eleresehez Windows XP 
rendszerben kattintson a Start > Vezerlopult > Teljesitmeny es 
karbantartas > Energiagazdalkodasi lehetosegek > 
Energiagazdalkodasi semak fiilre. 

A kivalasztott energiagazdalkodasi sema hatarozza meg 
a processzor teljesitmenyet a notebook kulso aramforrasrol, 
illetve akkumulatorrol valo iizemeltetese kozben. Minden egyes, 
kulso energiaellatasra vagy akkumulatorrol valo hasznalatra 
vonatkozo sema egy adott processzorallapotot allit be. 

Az akkumulatorrol es a kiilso aramforrasrol torteno mukodeshez 
kiilonbozo allapotok hasznalhatok. Az energiaellatasi sema 
megadasat kovetoen a processzor teljesitmenyenek beallitasahoz 
nines sziikseg tovabbi felhasznaloi beavatkozasra. 
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Szoftverutmutato 



Tapfeszultseg 



Energiagazdalkod 
asi sema 


A processzor 
teljesi'tmenye kiilso 
energiaforras eseten 


A processzor 
teljesi'tmenye 
akkumulatorrol valo 
mukodes eseten 


Otthoni/lrodai 
asztali 


a rendszer mindig 
a legmagasabb 
teljesftmenyszinten fut. 


A rendszer 

a processzor 

igenybevetelenek 

megfelelo 

teljesftmenyszinten 

fut. 


Hordozhato/Laptop 


A rendszer 
a processzor 
igenybevetelenek 
megfelelo 

teljesftmenyszinten fut. 


A rendszer 

a processzor 

igenybevetelenek 

megfelelo 

teljesftmenyszinten 

fut. 


Bemutato 


A rendszer 
a processzor 
igenybevetelenek 
megfelelo 

teljesftmenyszinten fut. 


A rendszer 

a legalacsonyabb 

teljesftmenyszinten 

kezdi meg 

a mukodest, majd 

a teljesftmeny 

linearisan csokken 

(orajel-korlatozas sza 

balyozasa), ahogy az 

akkumulator 

energiaszintje merul. 



(folytatas) 



Szoftveru tmutato 
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Tapfeszultseg 



Energiagazdalkod 
asi sema 


A processzor 
teljesi'tmenye kiilso 
energiaforras eseten 


A processzor 
teljesi'tmenye 
akkumulatorrol valo 
mukodes eseten 


Mindig bekapcsolva 


A rendszer mindig 
a legmagasabb 
teljesftmenyszinten fut. 


A rendszer mindig 
a legmagasabb 
teljesftmenyszinten fut. 


Minimalis 

energiagazdalkodas 


A rendszer 
a processzor 
igenybevetelenek 
megfelelo 

teljesftmenyszinten fut. 


A rendszer 
a processzor 
igenybevetelenek 
megfelelo 

teljesftmenyszinten fut. 


Maximalis telep 


A rendszer 
a processzor 
igenybevetelenek 
megfelelo 

teljesftmenyszinten fut. 


A rendszer 

a legalacsonyabb 

teljesftmenyszinten 

kezdi meg 

a mukodest, majd 



a teljesftmeny 
linearisan csokken 
(orajel-korlatozas sza 
balyozasa), ahogy az 
akkumulator 
energiaszintje merul. 
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Szoftverutmutato 



3 



Biztonsag 



Biztonsdgi szolgaltatdsok - rovid 
utmutato 



A biztonsdgi megoldasok celja a tolvajok elrettentese. Ezek 
a megoldasok nem akadalyozzak meg a szarnitogep helytelen 
hasznalatat vagy ellopasat. 



A Windows operacios rendszer biztonsagi funkcioin feliil 
a notebook az alabbi, a Computer Setup segedprogramban 
konfiguralhato biztonsagi szolgaltatasokat is biztositja. A tovabbi 
tudnivalokat a jelen utmutato „A Computer Setup program" cimu 
fejezeteben talalja. 





A veszely ellen vedo biztonsagi 


Vedekezesi terulet 


szolgaltatas 


A notebook illetektelen 


Power-on password (Bekapcsolasi jelszo) 


hasznalata 




Illetektelen hozzaferes 


HP rendszergazdai jelszo 


a Computer Setup 




segedprogramhoz (f10) 




Illetektelen hozzaferes 


DriveLock 


a merevlemez 




tartalmahoz 





(folytatas) 



Szoftverutmutato 
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Biztonsag 



Vedekezesi terulet 



A veszely ellen vedo biztonsagi 
szolgaltatas 



llletektelen hozzaferes 
valamely Windows 
felhasznaloi fiokhoz 



Kulon megvasarolhato intelligens kartyak 
Az erre alkalmas intelligens kartyak 
hasznalhatok a Windows felhasznaloi 
es rendszergazdai jelszavainak tarolasara, 
fgy a fiok eleresehez a jelszo es a kartya 
egyarant szukseges. 

<^ Ezt a szolgaltatast csak egyes 

tamogatottintelligenskartya-olvasok 
hasznalata eseten tamogatja 
a rendszer. Az intelligens kartyakkal 
kapcsolatban a fejezet kesobbi, 
„Az intelligenskartya-olvaso 
hasznalata" ci'mu reszeben olvashat 
bovebben. 



Az adatok illetektelen 
elerese 



Beepftett biztonsagi aramkor 

<^ Ez a szolgaltatas csak egyes 
notebook-modelleknel all 
rendelkezesre. Tovabbi informacio 
az ilyen aramkort tartalmazo 
notebookokhoz mellekelt HP 
ProtectTools Embedded Security 
Getting Started ci'mu utmutatoban 
talalhato. 



llletektelen hozzaferes 
a processzor gyari 
szamahoz es egyeb 
rendszerazonosfto 
informaciokhoz 



A Computer Setup segedprogram 
rendszeradatainak vedelmere szolgalo HP 
rendszergazdai jelszo. 



A notebook illetektelen 
eltavolftasa 



A biztonsagi kabel befuzonyflasa (kulon 

megvasarolhato kabelzarhoz) 

Az biztonsagi kabel befuzesere szolgalo 

nyflasrol tovabbi tudnivalokat 

a Documentation Library CD-n levo 

Utmutato a hardver hasznalatahoz cfmu 

dokumentum „Kuls6 eszkozok" ci'mu 

fejezeteben talal. 
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Szoftverutmutato 



Biztonsag 



A Irivdnt biztonsdgi tulajdonsdgok 
bed 1 1 ltd s a a Computer Setup 
segedprogramban 

A legtobb biztonsagi beallitast a Computer Setup programban 
lehet megadni. Mivel a Computer Setup nem Windows alapu 
program, nem tamogatja a notebook mutatoeszkozeinek 
hasznalatat. A Computer Setup segedprogramban a notebook 
billentyuzete segitsegevel ehet mozogni es elemeket kivalasztani. 

Tovabbi tudnivalokat jelen utmutato „A Computer Setup program" 
cimu fejezete tartalmaz. 



Jelszavak haszndlata 

A legtobb biztonsagi szolgaltatas hasznalatahoz jelszot kell 
megadni. Ha egy jelszot beallit, jegyezze fel, es rejtse el 
biztonsagos helyre, de ne a szamitogep kozeleben. 

■ Ha elfelejti a bekapcsolasi vagy a HP rendszergazdai jelszot, 
akkor nem lehet bekapcsolni a szamitogepet, vagy a hibernalt 
allapotbol kilepni mindaddig, amig egy hivatalos szerviz 
szakembere vissza nem allitja a notebookot alaphelyzetbe. 

A hivatalos szervizzel valo kapcsolatfelvetelt segiti 

A szervizek telefonszdmai a kiilonbozo orszdgokban cimu 

ismerteto, amelyet a forgalmazo a szamitogephez mellekel. 

■ Ha elfelejti a DriveLock felhasznaloi jelszot, de tudja 
a DriveLock fojelszavat, megsziintetheti a meghajto 
DriveLock vedelmet. Tovabbi utmutatas a fejezet kovetkezo 
reszeben olvashato: „A DriveLock ismertetese". 



AVIGYAZAT! Ha a DriveLock felhasznaloi es fojelszavat is elfelejti, 
a merevlemez veglegesen zarolva lesz, es nem tudja tobbe 
hasznalni. 



Szoftverutmutato 
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Biztonsag 



A HP es a Windows jelszavak ismertetese 

A HP biztonsagi szolgaltatasai es a Windows operacios rendszer 
biztonsagi funkcioi egymastol fiiggetleniil mukodnek. 
A Computer Setup segedprogramban letiltott eszkozt peldaul 
nem lehet a Windows rendszerben engedelyezni. 



A HP jelszavak es a Windows jelszavak ugyancsak fiiggetlenek 
egymastol. Az alabbi tablazat a HP es a Windows altal hasznalt 
jelszavakat es azok funkciojat foglalja ossze. 



HP jelszo* 


Feladata 


HP rendszergazdai jelszo 


A Computer Setup segedprogramba 




torteno belepes. 


Power-on password 


Hozzaferes a notebookhoz az 


(Bekapcsolasi jelszo) 


indftas soran. 


DriveLock felhasznaloi 


A DriveLock funkcioval vedett 


jelszo 


meghajtok a napi felhasznalok altali 




elerese. 


A DriveLock fo jelszava 


A DriveLock funkcioval vedett 




meghajtok a HP rendszergazdak altali 




elerese es a DriveLock vedelem 




eltavolftasa a meghajtorol. 



Intelligenskartya-jelszo A Windows rendszergazdai 

es elhasznaloi jelszavainak intelligens 
kartyan valo tarolasa, es a kartya 
hasznalata a Windows rendszerbe 
valo belepesre rendszerinditaskor. 
A bekapcsolasi es a HP 
rendszergazdai jelszo akkor tarolhato 
intelligens kartyan, ha az 
intelligenskartya-olvaso tamogatja ezt 
a szolgaltatast. 

*A HP jelszavakat a Computer Setup segedprogramban kell 
engedelyezni. A tovabbi tudnivalokat a jelen utmutato „A Computer 
Setup program" cfmu fejezeteben talalja. 

(folytatas) 
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Szoftverutmutato 



Biztonsag 



Windows jelszavak 


Rendszergazdai jelszo 


Bejelentkezes a notebookba Windows 




rendszergazdakent, ha a Windows 




ugy van konfiguralva, hogy indftaskor 




jelszot ker. 


Felhasznaloi jelszo 


Bejelentkezes a notebookba 




felhasznalokent, ha a Windows ugy 




van konfiguralva, hogy indftaskor 




jelszot ker. 



Utmutatds a HP es a Windows jelszavak 
haszndlatdhoz 

A HP es a Windows jelszo nem cserelheto fel. A HP jelszot kero 
panelen a HP jelszot, a Windows jelszot kero panelen pedig 
a Windows jelszot kell beirni. Peldaul: 

■ Ha meg van adva bekapcsolasi jelszo, a szamitogep 
inditasakor vagy a hibernalt allapotbol valo kilepeshez ezt, 
tehat a bekapcsolasi jelszot kell megadni, nem valamelyik 
Windows jelszot. 

■ Ha megadja, hogy a Windows keszenleti allapotbol csak 
jelszo beirasa utan terjen vissza, akkor a megfelelo panelen 
ezt a jelszot, es nem a bekapcsolasi jelszot kell hasznalni. 



Szoftverutmutato 
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Biztonsag 



Az egyik HP jelszokent hasznalt szo vagy betuk, szamok 
es tortvonalak kombinacioja azonban valtozatlan formaban 
hasznalhato egy masik HP jelszokent vagy Windows jelszokent 
a kovetkezok figyelembevetelevel: 

■ A HP jelszavak legfeljebb 32 betu es szam tetszoleges 
kombinaciojabol allhatnak, kis- es nagybetu kozott a program 
nem tesz kulonbseget. 

■ A HP jelszot ugyanazon tipusti billentyukkel kell beirni, mint 
amilyen tipustiakkal elozoleg azt megadta. A billentyuzet 
szambillentytiivel megadott HP jelszot peldaul nem ismeri fel 
a szamitogep, ha a jelszot a beagyazott szambillentyuzeten irja 
be. (A beagyazott szambillentyuzetrol a Documentation Library 
CD Utmutato a hardver haszndlatdhoz cimu dokumentumaban 
olvashat a „Mutat6eszkozok es billentyiizet" fejezetben.) 

A bekapcsoldsi jelszo ismertetese 

A bekapcsoldsi jelszo a notebook illetektelen hasznalata ellen 
ved. Miutan beallitotta a bekapcsolasi jelszot, a szamitogep 
bekapcsolasakor es ujrainditasakor minden alkalommal be kell 
irni azt. A bekapcsolasi jelszo jellemzoi: 

■ Megadaskor, beiraskor, modositaskor vagy torleskor a jelszo 
betui nem jelennek meg. 

■ Ugyanazokkal a billentyukkel kell beirni, amelyekkel 
beallitotta. A billentyuzet szambillentymvel megadott 
bekapcsolasi jelszot peldaul nem ismeri fel a szamitogep, ha 
azt a beagyazott szambillentyuzeten irja be. 

■ A jelszo legfeljebb 32 betu es szam tetszoleges 
kombinaciojabol allhat, kis es nagybetu kozott a program 
nem tesz kulonbseget 
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Szoftverutmutato 



Biztonsag 



A bekapcsoldsi jelszo bealhtasa 

A bekapcsoldsi jelszot megadni, modositani es torolni 

a Computer Setup segedprogramban lehet. A jelszo kezelesehez 

tegye a kovetkezoket: 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja be 
vagy inditsa tijra a szamitogepet). Nyomja le az fit) billentyut, 
amikor az FlO = ROM Based Setup uzenet megjelenik 

a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. A nyilbillentyukkel valassza a Security (Biztonsag) > 
Power-On Password (Bekapcsolasi jelszo) parancsot, majd 
nyomja le az enter billentyut. Ezt kovetoen: 

□ Bekapcsolasi jelszo megadasahoz irja be a jelszot a New 
Password (Uj jelszo), majd a Verify New Password 

(Uj jelszo megerositese) mezobe, es nyomja le az f10 
billentyut. 

□ A bekapcsolasi jelszo megvaltoztatasahoz irja be az 
aktualis jelszot az Old Password (Regi jelszo), majd az uj 
jelszot a New Password es a Verify New Password 
mezobe, vegul nyomja le az flO billentyut. 

□ A bekapcsolasi jelszo torlesehez irja be a jelenlegi jelszot 
az Old Password (Regi jelszo) mezobe, es nyomja le az 
flO billentyut. 

3. A beallitas mentesehez valassza a File (Fajl) > Save Changes 
and Exit (Modositasok mentese es kilepes) parancsot, majd 
kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep tijrainditasakor 
lepnek ervenybe. 

A bekapcsoldsi jelszo megaddsa 

A bekapcsolasi jelszo bekeresekor irja be a jelszot, majd nyomja 
le az enter billentyut. Ha a jelszot harom egymast koveto 
alkalommal is rosszul adja meg, akkor a tovabbi probalkozashoz 
tijra kell inditani a szamitogepet. 



Szoftverutmutato 
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Biztonsag 



A HP rendszergazdai jelszo 
ismertetese 

A HP rendszergazdai jelszo a Computer Setup programban 
megadhato konfiguracios beallitasokat es rendszerazonosito 
adatokat vedi. Bealh'tasa utan a jelszo t a Computer Setup 
programba torteno belepeskor kell megadni. 
A HP rendszergazdai jelszo jellemzoi: 

■ Nem hasznalhato a Windows rendszergazdai jelszava helyett, 
jollehet megegyezhet azzal, vagy betuk, szamok es perjelek 
ugyanazon kombinaciojabol allhat. 

■ Megadaskor, beiraskor, modositaskor vagy torleskor a jelszo 
betui nem jelennek meg. 

■ Ugyanazokkal a billentyukkel kell beirni, amelyekkel 
beallitotta. A billentyuzet szambillentyuivel megadott HP 
rendszergazdai jelszot peldaul nem ismeri fel a szamitogep, 
ha a jelszot a beagyazott szambillentyuzeten irja be. 

■ A jelszo legfeljebb 32 betu es szam tetszoleges kombinaciojabol 
allhat, kis es nagybetu kozott a program nem tesz kulonbseget 
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Szoftverutmutato 



Biztonsag 



A HP rendszergazdai jelszo beallitasa 

A HP rendszergazdai jelszot megadni, modositani es torolni 
a Computer Setup segedprogramban lehet. A jelszo kezelesehez 
tegye a kovetkezoket: 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja be 
vagy inditsa ujra a szamitogepet). Nyomja le az flO billentyut, 
amikor az FlO = ROM Based Setup uzenet megjelenik 

a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. A nyilbillentyukkel valassza a Security > Administrator 
Password (Rendszergazdai jelszo) parancsot, majd nyomja le 
az enter billentyut. Ezt kovetoen: 

□ A HP rendszergazdai jelszo beallitasahoz irja be a jelszot 
a New Password (Uj jelszo) es a Verify New Password 
(Az uj jelszo ellenorzese) mezobe, majd nyomja le az 
flO billentyut. 

□ A HP rendszergazdai jelszo megvaltoztatasahoz irja be az 
aktualis jelszot az Old Password (Regi jelszo), majd az uj 
jelszot a New Password (Uj jelszo) es a Verify New 
Password (Az uj jelszo ellenorzese) mezobe, vegul 
nyomja le az flO billentyut. 

□ A HP rendszergazdai jelszo torlesehez irja be a jelenlegi 
jelszot az Old Password (Regi jelszo) mezobe, majd 
nyomja le az flO billentyut. 

3. A beallitas mentesehez es a Computer Setup 
segedprogrambol valo kilepeshez valassza a File (Fajl) > 
Save Changes and Exit (Valtozasok mentese es kilepes) 
parancsot, majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol 
valo kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep 
ujrainditasakor lepnek ervenybe. 



Szoftverutmutato 
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Biztonsag 



A HP rendszergazdai jelszo megaddsa 

Amikor a notebook a Computer Setup segedprogram jelszavat 
keri, a rendszergazdai jelszot olyan tipusu billentyukkel irja be, 
amilyen tipusuakkal megadta, majd nyomja le az enter billentyut. 
Ha a jelszot harom egymast koveto alkalommal rosszul adja meg, 
akkor a tovabbi probalkozashoz ujra kell inditania a szamitogepet. 
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Biztonsag 



A DriveLock ismertetese 



AVIGYAZAT! Ha a DriveLock felhasznaloi es fojelszavat is elfelejti, 
a merevlemezt nem lehet tobbe hasznalni. 



A DriveLock megakadalyozza az illetektelen hozzaferest 
a merevlemez tartalmahoz. Ha a merevlemez a DriveLock vedelme 
alatt all, a meghajto eleresehez meg kell adni a jelszot. Ahhoz, 
hogy a meghajto elerheto legyen a DriveLock jelszo segitsegevel, 
a notebookba, es nem a kulon megvasarolhato porttobbszorozobe 
vagy kulso MultiBay rekeszbe kell behelyezni azt. 

A DriveLock szolgaltatashoz egy felhasznaloi jelszo es egy 
fojelszo tartozik. A szolgaltatas jellemzoi: 

■ A DriveLock programmal vedett merevlemezt a felhasznaloi 
vagy a fojelszoval lehet elerni. 

■ Csak tigy torolheti a felhasznaloi vagy a fojelszot, ha eltavolitja 
a meghajtorol a DriveLock vedelmet. A DriveLock vedelmet 
csak a fojelszo hasznalataval lehet eltavolitani a merevlemezrol. 

■ A felhasznaloi jelszo tulajdonosa az a szemely legyen, aki 
nap mint nap hasznalja a vedett merevlemez-meghajtot. 

A fojelszo tulajdonosa rendszeradminisztrator vagy a napi 
felhasznalo. 

■ A felhasznaloi es a fojelszo megegyezhet. 



g^. Amikor a notebookot DriveLock programmal vedett 
merevlemezrol inditja, es a felhasznaloi vagy a fojelszo 
megegyezik a bekapcsolasi jelszoval, akkor a szamitogep csak 
a bekapcsolasi jelszot keri, a DriveLock jelszavat nem. 



Szoftveru tmutato 
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Biztonsag 



A DriveLock jelszavak bealhtasa 



AVIGYAZAT! Ha a DriveLock felhasznaloi es fojelszavat is elfelejti, 
a merevlemezt nem lehet tobbe hasznalni. 



/\ VIGYAZAT! Az adatvesztes, illetve a notebook es a meghajto 
^ — ^ serijlesenek elkerijlese erdekeben a merevlemez-megha|t6 eltavolftasa 
vagy beszerelese elott kapcsolja ki a szamitogepet. (Elsodleges 
merevlemez barmely, a merevlemezmeghajto-rekeszbe illesztett 
merevlemez lehet.) 



A DriveLock beallMsainak a Computer Setup programban valo 
eleresehez le kell allitani, majd ujra kell inditani a notebookot. Ha 
a Computer Setup segedprogramot a Windows ujrainditasa soran 
inditja el, a DriveLock beallitasok nem lesznek elerhetoek. 

1 . Annak ellenorzesehez, hogy a szamitogep nem hibernalt, 
hanem valoban kikapcsolt allapotban van, kapcsolja be, majd 
ki a notebookot. Ha ilyenkor megjelenik a kepernyo tartalma, 
kapcsolja ki a szamitogepet. 

2. Helyezze a merevlemez-meghajtot a notebookba (ne egy 
kulon megvasarolt porttobbszorozobe vagy MultiBay 
rekeszbe). 

3. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot a szamitogep 
bekapcsolasaval (es nem ujrainditasaval). Nyomja le az f10 
billentyut, amikor az F10 = ROM Based Setup uzenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menurendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

4. A nyilbillentyukkel valassza a Security > DriveLock 
passwords (DriveLock jelszavak) parancsot, majd nyomja le 
az enter billentyut. 

5. Valassza ki a merevlemez helyet, es nyomja le az f10 
billentyut. 
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6. Allitsa a Protection (Vedelem) mezot Enable (Engedelyezve) 
ertekre. 

7. Olvassa el a figyelmeztetest. Az f10 billentyu lenyomasaval 
lephet tovabb. 

8. Irja be a felhasznaloi jelszot a New Password (Uj jelszo) es 
a Verify New Password (Uj jelszo megerositese) mezobe, 
es nyomja le az f10 billentyut. 

9. Irja be a fojelszot a New Password (Uj jelszo) es a Verify 
New Password (Uj jelszo megerositese) mezobe, es nyomja 
le az f10 billentyut. 

10. A kivalasztott meghajton a DriveLock vedelem jovahagyasahoz 
irja be a „DriveLock" szot a jovahagyasi mezobe, majd nyomja le 
az f10 billentyut. 

1 1. A DriveLock beallitasok mentesehez valassza a File > Save 
Changes and Exit parancsot, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol 
valo kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep 
ujrainditasakor lepnek ervenybe. 

A DriveLock jelszo be i rasa 

1 . Ellenorizze, hogy a meghajto a notebookba (nem 
porttobbszorozobe vagy kiilso MultiBay rekeszbe) van-e 
helyezve. 

2. Amikor a notebook a DriveLock jelszot keri, azon tipusu 
billentyukkel irja be a felhasznaloi vagy a fojelszot, amilyen 
tipusuakkal megadta, majd nyomja le az enter billentyflt. 

3. Ha a jelszot 2 egymast koveto alkalommal rosszul adja meg, 
akkor a tovabbi probalkozashoz ujra kell inditani 

a szamitogepet. 
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DriveLock jelszo megvdltoztatdsa 



AVIGYAZAT! Az adatvesztes, illetve a notebook es a meghajto 
serijlesenek elkerulese erdekeben a merevlemez-meghajto eltavolitasa 
vagy beszerelese elott kapcsolja ki a szamitogepet. (Elsodleges 
merevlemez barmely, a merevlemezmeghajto-rekeszbe illesztett 
merevlemez lehet.) 



A DriveLock beallitasainak a Computer Setup programban valo 
eleresehez le kell allitani, majd ujra kell inditani a notebookot. Ha 
a szamitogep Setup segedprogramjat a Windows ujrainditasa 
soran inditja el, a DriveLock beallitasok nem lesznek elerhetoek. 

1 . Annak ellenorzesehez, hogy a szamitogep nem hibernalt, 
hanem valoban kikapcsolt allapotban van, kapcsolja be, majd 
ki a notebookot. Ha ilyenkor megjelenik a kepernyo tartalma, 
kapcsolja ki a szamitogepet. 

2. Ellenorizze, hogy a merevlemez-meghajto a notebookba 
(nem porttobbszorozobe vagy kiilso MultiBay rekeszbe) 
van-e helyezve. 

3. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot a szamitogep 
bekapcsolasaval (es nem ujrainditasaval). Nyomja le az f10 
billentyut, amikor az „F10 = ROM Based Setup" uzenet 
lathato a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menurendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

4. A nyil billentyukkel valassza a Security > DriveLock 
passwords parancsot, majd nyomja le az Enter billentyut. 

5. A nyilbillentyukkel valassza ki a meghajto helyet, majd 
nyomja le a f10 billentyut. 

6. Szinten a nyilbillentyukkel valassza ki a megvaltoztatni 
kivant jelszo melletti Old Password (Regi jelszo) mezot, irja 
be az aktualis jelszot, a New Password (Uj jelszo) es a Verify 
New Password (Uj jelszo megerositese) mezobe pedig az uj 
jelszot, majd nyomja le az f10 billentyut. 
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7. A beallitas mentesehez valassza a File > Save Changes and 
Exit parancsot, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol 
valo kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep 
ujrainditasakor lepnek ervenybe. 

A DriveLock vedelem eltdvolftdsa 

A DriveLock beallitasainak a Computer Setup programban valo 
eleresehez le kell allitani, majd ujra kell inditani a notebookot. Ha 
a Computer Setup segedprogramot a Windows ujrainditasa soran 
inditja el, a DriveLock beallitasok nem lesznek elerhetoek. 

1 . Annak ellenorzesehez, hogy a szamitogep nem hibernalt, 
hanem valoban kikapcsolt allapotban van, kapcsolja be, majd 
ki a notebookot. Ha ilyenkor megjelenik a kepernyo tartalma, 
kapcsolja ki a szamitogepet. 

2. Ellenorizze, hogy a merevlemez-meghajto a notebookba 
(nem porttobbszorozobe vagy kiilso MultiBay rekeszbe) 
van-e helyezve. 

3. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot a szamitogep 
bekapcsolasaval (es nem ujrainditasaval). Nyomja le az f10 
billentyut, amikor az „F10 = ROM Based Setup" uzenet 
lathato a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menurendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

4. A nyil billentyukkel valassza a Security > DriveLock 
passwords parancsot, majd nyomja le az Enter billentyut. 

5. A nyilbillentyukkel valassza ki a meghajto helyet, majd 
nyomja le a f10 billentyut. 

6. A Protection (Vedelem) mezot allitsa Disable (Letiltas) 
ertekure, majd nyomja le az f10 billentyflt. 

7. Irja be a DriveLock fojelszot az Old Password mezobe, majd 
nyomja le az f10 billentyut. 



Szoftveru tmutato 
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8. A beallitas mentesehez valassza a File > Save Changes and 
Exit parancsot, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol 
valo kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep 
ujrainditasakor lepnek ervenybe. 

Eszkoz letiltdsa 

A Computer Setup segedprogram Device Security 
(Eszkozbiztonsag) meniijebol reszlegesen vagy teljes egeszeben 
letilthatja a legtobb portot es meghajtot. 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja be 
vagy inditsa Cijra a szamitogepet). Nyomja meg az f10 
billentyut, amikor az F10 = ROM Based Setup uzenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A menurendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. Valassza a Security > Device Security parancsot, es adja meg 
a kivant beallitasokat. 

3. A beallitasok ervenyesitesehez nyomja le az f10 billentyut. 

4. A beallitasok mentesehez valassza a File > Save Changes and 
Exit parancsot, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol valo 
kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep ujrainditasakor 
lepnek ervenybe. 
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A HP ProtectTools Embedded Security 
Manager haszndlata 

A HP ProtectTools Embedded Security Manager az a feliilet, 
amely lehetove teszi a kiilon megvasarolhato beepitett biztonsagi 
aramkor beallitasainak konfiguralasat bizonyos 
notebook-tipusokon. 

A HP ProtectTools Embedded Security Manager hasznalatahoz 
eloszor engedelyezni kell a beagyazott biztonsagi aramkort, es 
telepiteni kell a megfelelo szoftvert es illesztoprogramokat. 
A szoftver es az illesztoprogramok telepiteserol es a beepitett 
biztonsagi funkcio engedelyezeserol a beepitett biztonsagi 
aramkort tartalmazo notebookokhoz mellekelt, HP ProtectTools 
Embedded Security Getting Started cimu litmutatoban talal 
tovabbi informaciot. (Ez az utmutato nem minden nyelven all 
rendelkezesre.) 

A rendszerinformdciok haszndlata 

A rendszerinformaciok reszletes adatokat szolgaltatnak 
a notebookrol es az akkumulatorrol. Az alabbi reszekbol 
megtudhatja, mikent akadalyozhatja meg, hogy mas felhasznalok 
megtekintsek a rendszerinformaciokat, illetve hogyan 
konfiguralhatja a rendszerinformaciokkal kapcsolatos 
beallitasokat a Computer Setup segedprogramban. 

A rendszerinformacios szolgaltatas a kovetkezoket teszi lehetove: 

■ A szamitogep gyari szamanak, leltari azonositojanak, 
valamint tulajdonosi cimkejenek megadasa es megjelenitese 

■ Az akkumulator gyari szamanak megjelenitese 



A fenti adatokhoz valo illetektelen hozzaferes 
megakadalyozasahoz be kell allitania egy HP rendszergazdai 
jelszot. Tovabbi utmutatas a fejezet kovetkezo reszeben 
olvashato: „A HP rendszergazdai jelszo beallitasa". 



Szoftveru tmutato 
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A rendszerinformdcios szolgdltatds 
lehetosegeinek bealhtasa 

1. A Computer Setup segedprogram megnyitasahoz kapcsolja 
be vagy inditsa ujra a szamitogepet. Nyomja meg az f10 
billentyut, amikor az F10 = ROM Based Setup uzenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. A sziikseges beallitasokat az alabbi modon erheti el, illetve 
adhatja meg: 

□ Az altalanos rendszerinformaciok megjelenitesehez 
valassza a File menii > System Information 
(Rendszerinformacio) parancsat. 

□ A rendszerosszetevok azonosito adatainak 
megtekintesehez vagy beirasahoz valassza a Security 
menii > System IDs (Rendszerazonositok) parancsat. 

3. Az adatok es a beallitasok megerositesehez nyomja le az 
f10 billentyut. 

4. Az adatok vagy beallitasok mentesehez valassza a File > 
Save Changes and Exit parancsot, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol 
valo kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep 
ujrainditasakor lepnek ervenybe. 
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Az intelligenskdrtya-olvaso 
haszndlata 

Bizonyos notebook-modellek beepitett 

intelligenskartya-olvasoval vannak felszerelve. Ezeken 

a modelleken az intelligenskartya-olvaso illesztoprogramja elore 

telepitve van. Az illesztoprogramot igy nem sziikseges 

telepitenie. 

Az intelligenskartya-olvaso ipari szabvanyu intelligens 
kartyakkal hasznalhato, es Windows 2000, illetve Windows XP 
operacios rendszer alatt mukodik. 

Intelligens kartyak szamos kiilonbozo gyartotol es szolgaltatotol 
beszerezhetok. A kartyak alkalmazhatok peldaul Windows 
felhasznaloi fiokok vedelmere es biztonsagos on-line tranzakciok 
lebonyolitasara. A kartyak szolgaltatasai magatol a kartyatol, 
valamint a hasznalt intelligenskartya-kezelo alkalmazastol 
fiiggenek. 

Az intelligenskartya-olvaso emellett szemelyes digitalis 
tanusitvanyok hasznalatat is lehetove teszi. Ha erre szeretne 
hasznalni, iigyeljen arra, hogy a szemelyes digitalis tanusitvany 
es a vasarolt szoftver megfelel a Microsoft PC/SC 
intelligenskartya-szabvanynak. 

Az intelligenskdrtya-olvaso vedelme 

A HP ProtectTools intelligenskartya-kezelo segedprogram 
bizonyos notebook-tipusokon lehetove teszi az 
intelligenskartya-olvaso vedelmet. A segedprogram segitsegevel 
megakadalyozhatja az intelligens kartya es a kartyaolvaso 
illetektelen elereset. A segedprogram letoltesehez es 
a ProtectTools szoftverrel kapcsolatos tovabbi tudnivalokert 
latogasson el a HP webhelyere a kovetkezo cimen: 
http ://www. h p . com/prod ucts/secu rity. 

A HP ProtectTools intelligenskartya-kezelo hasznalatarol 
a segedprogram sugojaban talal tovabbi tudnivalokat. 
A segedprogram es a webhely csak angol nyelven all 
rendelkezesre. 



Szoftveru tmutato 
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Programok optikai 
meghajtokhoz 



CD-k es DVD-k hasznalata 

Ez a fejezet utmutatast nyujt ahhoz, hogy mikent lehet CD-ket 
es DVD-ket az elore feltoltott es elotelepitett szoftverek 
segitsegevel lejatszani. Ezek a programok a MultiBay rekeszben, 
illetve a kulon beszerezheto kiilso MultiBay rekeszben vagy 
beepitett MultiBay rekesszel rendelkezo specialis 
porttobbszorozoben levo optikai meghajtokkal hasznalhatok. 

A lejdtszds vedelme 



AVIGYAZAT! Multimedias alkalmazasok futtatasa kozben ne helyezzen 
be vagy tavolitson el eszkozoket, mivel ez a lejatszas sztinetelesehez 
vagy leallasahoz vezethet. 



AVIGYAZAT! A kep- vagy hangminoseg esetleges romlasanak es 
a hang- vagy videolejatszdsi funkciok elvesztesenek megelozese 
erdekeben ne inditsa el a felftiggesztest vagy a hibernaciot 
medialejatszas kozben. 



Ha medialejatszas kozben veletlenul hibernalast vagy 
felfiiggesztest kezdemenyezett: 

■ A lejatszas megszakadhat. 

■ A kovetkezo figyelmeztetes jelenhet meg: „Ha hibernalja 
vagy felfiiggeszti a szamitogepet, a lejatszas leallhat. 
Folytatja a muveletet?" Kattintson a Nem gombra. 



Szoftverutmutato 
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A bekapcsologomb rovid ideig tarto megnyomasaval lepjen ki 
a keszenleti, illetve hibernalt allapotbol. A hang- vagy 
videolejatszas automatikusan folytatodhat, de az is lehet, hogy 
ujra kell inditani a meghajtoban a lemezt. 

A szerzoi jogi figyelmeztetes szem elott tartdsa 

A hatalyos szerzoi jogi torvenyek szerint a szerzoi joggal vedett 
anyagokrol (peldaul szamitogepes programokrol, filmekrol, 
radio- es tevemusorokrol es hangfelvetelekrol) engedely nelkiili 
masolatok keszitese jogi kihagasnak minosiil. A szamitogepet 
tilos ilyen celra hasznalni. 

Zenei vagy video-CD lejdtszdsa 

a Windows Media Player programmal 

A Windows Media Player az operacios rendszer egyik programja. 

CD lejdtszdsa 

CD lejatszasahoz hajtsa vegre az alabbi lepeseket: 

1. Ha a notebookban nines CD-meghajto, helyezzen be egy 
CD-meghajtot a kiilon beszerezheto kiilso MultiBay rekeszbe 
vagy a beepitett MultiBay rekesszel rendelkezo 
porttobbszorozobe. 

2. Csatlakoztassa a notebookot az optikai meghajtot tartalmazo 
eszkozhoz.: 

□ Ha az automatikus lejatszas engedelyezve van, elindul 

a Windows Media Player program. Ugorjon a 2. lepesre. 

□ Ha a Windows Media Player nem indul el, vegezze el 
a kovetkezo muveleteket: 

♦ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > 
Programok > Kellekek > Szorakozas > Windows 
Media Player parancsra. 

♦ Windows XP rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Minden program pontra, majd kattintson 
a Windows Media Player parancsra. 

3. A lejatszast a Lejatszas gomb segitsegevel indithatja el. 
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A Windows Media Player sugojdnak elerese 

A Windows Media Player sugojanak megnyitasa: 

1. A talcan kattintson a Windows Media Player ikonjara. Masik 
megoldas: 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > 
Programok > Kellekek > Szorakozas > Windows Media 
Player parancsra. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Minden program pontra, majd kattintson 
a Windows Media Player parancsra. 

2. Kattintson a Windows Media Player menusoranak Sugo 
pontjara. 

Video CD-k es DVD-k lejdtszdsa az 
Intervideo WinDVD programmal 

Az Inter Video WinDVD alkalmazas video-CD-k es DVD-filmek 
megtekinteset teszi lehetove. A WinDVD megtalalhato 
a szamitogepen, de nines telepitve. 



A WinDVD telepitese 



A HP azt javasolja, hogy a telepitest a DVD behelyezese elott, 
a Software Setup (Szoftvertelepito) segedprogrambol vegezze el. 

<sfc^ Az alkalmazas telepitese csak akkor lesz sikeres, ha a notebook 
fel van szerelve olyan (beepitett, vagy a MultiBay rekeszen, 
illetve a kiilon megvasarolhato specialis porttobbszorozon 
keresztiil csatlakoztatott) optikai meghajtoval, amely alkalmas 
DVD+R lemezek kezelesere. 



Szoftverutmutato 
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A WinDVD telepitese a Software Setup segedprogrammal: 

■ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > Programok > 
Software Setup elemre. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a Start > Minden 
program > Software Setup elemre. 

Ekkor betoltodik a telepitovarazslo, es megjelemt egy 
alkalmazaslistat. Jelolje ki a WinDVD programot, es kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat. 



S^x Egyes DVD-k kiilso ceg altal keszitett DVD-lejatszo programot 
tartalmaznak (ilyen peldaul a PCFriendly). Ha egy, nem a HP 
altal keszitett lejatszoprogramot tartalmazo DVD-t helyez 
a meghajtoba a WinDVD telepitese elott, a szamitogep a kiilso 
gyarto programjanak telepiteset fogja kerni, nem a WinDVD-et. 
Ha megis inkabb a WinDVD programot szeretne telepiteni, 
tagadja meg a kiilso ceg programjanak telepiteset, majd zarja be 
a telepitoprogram ablakat. 



Ha az automatikus lejatszas le van tiltva, a WinDVD alkalmazas 
megnyitasahoz hajtsa vegre a kovetkezo lepeseket: 

■ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Programok, majd az InterVideo WinDVD pontra, 
vegiil pedig valassza az InterVideo WinDVD parancsot. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Minden program, majd az InterVideo WinDVD 
pontra, vegiil pedig valassza az InterVideo WinDVD 
parancsot. 

A WinDVD program hasznalataval kapcsolatban a WinDVD 
menusoranak Siigo pontjara kattintva olvashat bovebben. 
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Video CD-k es DVD-k lejdtszdsa 

A WinDVD Player sugofajljaban levo utmutatok mellett 
hasznosak lehetnek meg a kovetkezo tippek: 

■ Ha a szamitogephez tartozik kiilon beszerezheto speciahs 
porttobbszorozo, a DVD-lejatszas elinditasa elott dokkolja 
a szamitogepet, vagy sziintesse meg annak dokkolasat 

(ne a lejatszas kdzberi). 

■ A legjobb lejatszasi minoseg elerese erdekeben mentse 
munkait, es zarjon be minden alkalmazast a DVD-lejatszas 
elinditasa elott. 

■ Ha a DVD a Playback Of Content From This Region Is Not 
Permitted (Az e regiobol szarmazo tartalom lejatszasa nines 
engedelyezve) hibaiizenetet jeleniti meg, modositsa 

a regiobeallitast a kovetkezo reszben leirtak szerint, majd 
inditsa tijra a lejatszast. 



Teljesen normalis, ha a DVD behelyezese utan van egy kis 
sziinet, mielott az automatikus lejatszas elinditja a DVD-t es 
a WinDVD Player programot. 



Szoftverutmutato 



4-5 



Programok optikai meghajfokhoz 



A DVD-regiobealhtasok modositasa 

A legtobb szerzoi joggal vedett anyagot tartalmazo DVD el van 
larva regiokoddal is. A regiokod nemzetkozileg segit vedeni 
a szerzoi jogokat. 

Regiokoddal ellatott DVD-t csak akkor lehet lejatszani, ha a DVD 
regiokodja es a DVD-meghajto regiobeallitasa egyezo. 

Ha a DVD regiokodja nem egyezik a DVD regiobeallitasaval, 
a DVD behelyezese utan a „Playback Of Content From This 
Region Is Not Permitted" (A tartalom ebben a regioban nem 
jatszhato le) iizenet jelenik meg. A DVD lejatszasahoz meg kell 
valtoztatnia a regiobealHtast a DVD meghajton. 

AVIGYAZAT! A DVD-megha|t6 regiobeallitdsdt otszor (5) lehet 
megvaltoztatni. 

■ Az otodik alkalommal valasztott regiobeallitas marad 
a DVD-meghajto vegleges regiobeallitasa. 

■ A hdtralevo regiovaltasok szama a WinDVD ablak „Remaining 
Times Until Permanent" (A beallitas veglegesiteseig hatralevo 
modositasok szama) mezojeben lathato. A mezoben levo szam az 
otodik, egyben vegleges modositdssal egyutt ertendo. 



Az adathordozo regiobeallitasanak modositasa: 

1 . Nyissa meg a WinDVD programot az alabbi modszerek 
valamelyikevel. 

□ Kattintson a talcan a WinDVD Player ikonjara. 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > 
Programok > Inter Video WinDVD > Inter Video 
WinDVD parancsra. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Start > Minden 
program > Inter Video WinDVD > InterVideo WinDVD 
parancsra. 

2. Kattintson jobb gombbal a WinDVD lejatszo ablakara. 

3. Valassza a Beallitas parancsot. 

4. Kattintson a beallitani kivant regionak megfelelo gombra. 

5. Kattintson az OK gombra. 
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CD-k letrehozdsa a Roxio Easy CD & 
DVD Creator 6 programmal 

A Roxio Easy CD & DVD Creator 6 egy adatatviteli segedprogram, 
amely optikai adathordozok letrehozasat es masolasat teszi 
lehetove. A CD-k letrehozasahoz eloszor telepitenie kell ezt az 
alkalmazast a notebookhoz kapott telepito CD-rol. 



Amennyiben optikai meghajtoja kepes DVD+RW lemezek 
kezelesere, az Easy CD and DVD Creator 6 program segitsegevel 
nagy mennyisegu adat tarolasara hasznalhatja a DVD-lemezeket. 
A filmet tartalmazo DVD-k kesziteserol a fejezet kesobbi, 
"DVD-k letrehozasa az InterVideo WinDVD Creator 
programmal," cimu reszeben olvashat. 



Ha a notebookon telepitve van az Easy CD & DVD Creator 
program, a Roxio Easy CD and DVD Creator 6 ikonja 
a kovetkezo helyen jelenik meg: 

■ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Programok pontra, majd kattintson a Roxio Easy 
CD and DVD Creator 6 parancsra. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Minden program pontra, majd kattintson 
a Roxio Easy CD and DVD Creator 6 parancsra. 



Szoftverutmutato 
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Az Easy CD & DVD Creator 6 
szolgdltatdsainak ismertetese 

Az Easy CD & DVD Creator 6 szoftvercsomag az alabbi negy 
alkalmazast tartalmazza: 

Alkalmazas Felhasznalasi leheto'seg 

Disc Copier sajat lemezek biztonsagi masolatanak 

letrehozasa 

Creator Classic a merevlemezen levo fajlok biztonsagi 

mentese vagy archivalasa CD-lemezekre 

Drag-to-Disc fajlok huzassal torteno automatikus felfrasa 

CD-re vagy DVD-re (mint a hajlekonylemezek 
eseten). A Drag-to-Disc a hangfajlok 
masolasat es frasat nem tamogatja. 

Roxio Label Creator szemelyre szabott cfmkek keszftese 
a lemezekhez 



A Roxio Easy CD & DVD Creator 6 on-line felhasznaloi 
utmutatojaban szereplo tovabbi alkalmazasok a notebookon 
a vasarlaskori allapotban nem allnak rendelkezesre. 



Ezek az alkalmazasok a Start menubol vagy a szoftver 
kezdoablakabol erhetok el. A kezdoablak megnyitasa: 

■ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Programok pontra, majd kattintson a Roxio Easy 
CD and DVD Creator 6 > Home parancsra. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Minden program pontra, majd kattintson a Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Home parancsra. 
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S^. Az Easy CD & DVD Creator 6 alkalmazasaival, szolgaltatasaival 
es hasznalataval kapcsolatos tovabbi tudnivalokat a Roxio Easy 
CD & DVD Creator 6 on-line felhasznaloi utmutatojaban talalja. 
Az utmutato eleresi utja: 

■ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Programok pontra, majd kattintson a Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > User's Guide parancsra. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Minden program pontra, majd kattintson 
a Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > User's Guide 
parancsra. 



Felkeszules az Easy CD & DVD Creator 6 
haszndlatdra 

AVIGYAZAT! Az adatvesztes, illetve a CD vagy DVD serijlesenek 
elkerijlese erdekeben: 

■ CD irasa elott csatlakoztassa a szamitogepet megbizhato kulso 
aramforrashoz. Ne irjon CD-t olyankor, ha a notebook 
akkumulatorrol uzemel. 

■ Mielott CD-re irna valamit, az Easy CD and DVD Creator 6 
kivetelevel minden alkalmazast zarjon be (a kepernyokimelo 
es viruskereso programokat is). 

■ Ne masoljon kozvetlentil egyik CD-rol a masikra vagy halozati 
meghajtorol CD-re. Ajanlott inkabb a CD-rol vagy halozati 
meghajtorol elobb a merevlemez-meghajtora masolni az irando 
anyagot, majd onnan masolni azt az irhato CD-re. 

■ A CD-re iras kozben ne irjon be semmit a szamitogep 
billentyuzeten, es ne is mozgassa a szamitogepet. Iras kozben 
a gep erzekeny a rezgesekre. 



Szoftverutmutato 
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Az irando adathordozo kivdlasztdsa 

HPA HP azt javasolja, hogy hasznaljon olyan jo minosegu 
adathordozot, amely megfelel az optikai meghajto maximalis 
sebessegenek. A notebook segitsegevel irhat es masolhat nem 
ujrairhato (egyszer irhato, CD-R) es ujrairhato (torolheto, 
CD-RW) tipusu CD-re is. 



Az adatok CD-re frasahoz hasznaljon iires CD-R lemezt, vagy 
olyan CD-RW lemezt, amelyen a formatum meg nines 
veglegesitve. Az Easy CD & DVD Creator 6 programmal 
hasznalando adathordozo kivalasztasaval kapcsolatos tovabbi 
tudnivalokat a Roxio Easy CD & DVD Creator 6 on-line 
felhasznaloi utmutatojaban talalja. 



Az UDF telepi'teset kerb pdrbeszedpanel 
megvdlaszoldsa 

Amikor eloszor helyez CD-t egy optikai meghajtoba, a szamitogep 
valoszinuleg a Universal Disk Format (UDF) Reader (egyetemes 
lemezformatum-olvaso) telepiteset fogja kerni. 

Az UDF-olvaso csak egyes notebook-modelleknel all 
rendelkezesre. Amennyiben az UDF-olvaso telepitve van 
a szamitogepre, a Drag-to-Disc alkalmazassal letrehozott CD-k 
olyan szamitogepek kompatibilis optikai meghajtoiban is 
hasznalhatok, amelyeken nines telepitve a Drag-to-Disc 
alkalmazas, felteve, hogy az iras befejezesekor a Make this disc 
readable on any CD-ROM or DVD-ROM drive (A lemez legyen 
olvashato barmely CD-ROM- vagy DVD-ROM-meghajtoval) 
beallitast valasztotta. 

Az irando adathordozo formdzdsa 

Adatok a Drag-to-Disc alkalmazassal torteno rogzitesehez 
hasznaljon a Drag-to-Disc alkalmazashoz formazott CD-t. 
A Drag-to-Disc alkalmazas automatikusan formazza az iires 
lemezeket. 
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S^s. A Drag-to-Disc alkalmazassal torteno lemezformazas 45 percet is 



igenybe vehet. 



A Creator Classic vagy a Disc Copier alkalmazasban valo 
adatrogziteshez ne hasznaljon a Drag-to-Disc alkalmazashoz 
formazott CD-t, vagy (ujrairhato lemez eseten) torolje rola az 
adatokat. 

Lemez kezi formazasa a Creator Classic vagy a Disc Copier 
alkalmazasban valo hasznalatra: 

1. Helyezzen be egy lemezt az optikai meghajtoba. 

2. Nyissa meg Drag-to-Disc alkalmazast 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Programok pontra, majd kattintson a Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc parancsra. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Minden program pontra, majd kattintson 
a Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc 
parancsra. 

3. Nyissa meg Drag-to-Disc alkalmazas menujet 

4. Valassza a Manually Format Disc (Lemez kezi formazasa) 
lehetoseget, es adja meg a formazasi beallitasokat. 

□ Ha a lemezt csak a Drag-to-Disc alkalmazashoz kivanja 
hasznalni, valassza a Quick Format (Gyorsformazas) 
lehetoseget. 

□ Ha a lemezt mas alkalmazashoz kivanja hasznalni, 
valassza a Full Format (Teljes formazas) lehetoseget. 

5. Kattintson az OK gombra. 
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CD-k letrehozasa 

A CD-irassal kapcsolatos reszletes tudnivalok a Roxio Easy CD 
and DVD Creator 6 on-line felhasznaloi utmutatojaban 
olvashatok. 

Adathordozo torlese a Roxio Easy CD 
& DVD Creator 6 programmal 

CD-R vagy DVD+R lemezrol nem torolheti az adatokat, csak 
CD-RW vagy DVD+RW lemezekrol, az alabbi modszerrel. 



Az adathordozo a Drag-to-Disc alkalmazassal torteno torlese 45 
percet is igenybe vehet. 



Adathordozo torlese a Drag-to-Disc alkalmazds 
segi'tsegevel 

Adathordozo a Drag-to-Disc alkalmazas segitsegevel valo 
torlesehez hajtsa vegre az alabbi lepeseket: 

1. Helyezze a CD-t az optikai meghajtoba. 

2. Nyissa meg Drag-to-Disc alkalmazas ablakat: 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Programok pontra, majd kattintson a Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc parancsra. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Minden program pontra, majd kattintson 
a Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc 
parancsra. 

3. Nyissa meg Drag-to-Disc alkalmazas meniijet 

4. Valassza az Erase Disc (Lemez torlese) parancsot. 

5. Kattintson az OK gombra. 
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Adathordozo torlese a Creator Classic 
alkalmazasbol 

Adathordozo a Creator Classic alkalmazasbol valo torlesehez 
hajtsa vegre az alabbi lepeseket: 

1. Helyezze a CD-t az optikai meghajtoba. 

2. Nyissa meg a Creator Classic alkalmazas ablakat: 

□ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Programok pontra, majd kattintson a Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Creator Classic 
parancsra. 

□ Windows XP rendszerben kattintson a Start gombra, 
mutasson a Minden program pontra, majd kattintson 

a Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Creator Classic 
parancsra. 

3. A Source (Forras) ablakban jelolje ki a torlendo lemezt 
tartalmazo optikai meghajtot. 

4. A Creator Classic memisoraban valassza a Disc > Erase Disc 
(Lemez torlese) parancsot. 

Az Easy CD & DVD Creator 6 bedllitdsainak 
megaddsa 

A Drag-to-Disc, a Creator Classic vagy a Disc Copier alkalmazas 
hasznalata soran az alabbi tablazatban szereplo alapertelmezett 
beallitasokat hasznalja. A beallitasok kompatibilisek egymassal, 
azaz peldaul a Drag-to-Disc beallitasai nem iitkoznek a Disc 
Copier beallitasaival. 



Szoftveru tmutato 
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Alkalmazas 


Szukseges beallftasok 


Drag-to-Disc 


Az automatikus lejatszas 




engedelyezese* 


Creator Classic 


A Disc-at-Once funkcio letiltasa** 




es a Track-at-Once** engedelyezese 


Disc Copier 


A Disc-at-Once funkcio letiltasa 



*Az automatikus lejatszas beallitasait az operacios rendszeren at lehet 
megadni. 

**A Disk-at-Once es a Track-at-Once rogzitesi eljarasok a Record 
Setup (Rogzitesi beallftasok) ablakban jelennek meg, amikor megkezdi 
a CD-frast. 



Az alabbi tablazat a Track-at-Once es a Disc-at-Once rogzitesi 
eljarasokat ismerteti. 

Bealh'tas Lei'ras 

Track-at-Once Az adatokat tobb menetben frja 

a lemezre, lehetove teve a szamok 
vagy adatfajlok egyenkenti lemezre 
masolasat. Atovabbi beallftasok 
segftsegevel megadhatja, hogy 
lezarja-e a munkamenetet az 
fras vegen, 

Disc-at-Once Az osszes adatok egyszerre frja fel 

a lemezre, es az fras vegen 
a munkamenetet es a lemezt is 
lezarja. 



A Track-at-Once es a Disc-at-Once beallitasairol a Roxio Easy 
CD and DVD Creator 6 on-line felhasznaloi titmutatojaban 
olvashat bovebben. 
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DVD-k letrehozdsa az InterVideo 
WinDVD Creator programmal 

Az InterVideo WinDVD Creator program lehetove teszi filmek 
letrehozasat, osszeallitasat es szerkeszteset, majd DVD-re irasat. 
A DVD-k letrehozasahoz eloszor telepitenie kell ezt az 
alkalmazast a notebookhoz kapott telepito CD-rol. Az alkalmazas 
telepitese csak akkor lesz sikeres, ha a notebook fel van szerelve 
olyan (beepitett, vagy a MultiBay rekeszen, illetve a kulon 
megvasarolhato specialis porttobbszorozon keresztiil 
csatlakoztatott) optikai meghajtoval, amely alkalmas DVD+RW 
lemezek kezelesere. 

Felkeszules az InterVideo WinDVD Creator 
haszndlatdra 

AVIGYAZAT! Az adatvesztes, illetve a DVD serulesenek elkerijlese 
erdekeben: 

■ DVD irasa elott csatlakoztassa a szamitogepet megbizhato kijlso 
aramforrashoz. Ne irjon DVD-t olyankor, ha a notebook 
akkumulatorrol uzemel. 

■ Mielott adathordozora irna valamit, zarjon be az InterVideo WinDVD 
Creator kivetelevel minden programot (a kepernyokimelo es 
viruskereso programokat is!). 

■ Ne masoljon kozvetlenijl egyik DVD-rol a masikra vagy halozati 
meghajtorol DVD-re. Ajanlott inkabb a DVD-rol vagy halozati 
meghajtorol elobb a merevlemez-megha|t6ra masolni az irando 
anyagot, majd onnan masolni azt az irhato DVD-re. 

■ A DVD-re iras kozben ne irjon be semmit a szamitogep billentyuzeten, 
es ne is mozgassa a szamitogepet. Iras kozben a gep erzekeny 

a rezgesekre. 



Szoftveru tmutato 
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Az irando adathordozo kivdlasztdsa 

A HP azt HPjavasolja, hogy hasznaljon olyan jo minosegu 
adathordozot, amely megfelel az optikai meghajto maximalis 
sebessegenek. A notebook segitsegevel irhat es masolhat nem 
ujrairhato (egyszer irhato, DVD+R) es ujrairhato (torolheto, 
DVD+RW) lemezre is. 



Az adatok DVD-re irasahoz hasznaljon iires DVD+R lemezt, 
vagy olyan DVD+RW lemezt, amelyen a formatum meg nines 
veglegesitve. A WinDVD Creator program hasznalatarol 
a WinDVD Creator menusoranak Help (Sugo) pontjara kattintva 
olvashat bovebben. 



DVD-k letrehozdsa 

Az InterVideo WinDVD Creator megnyitasa: 

■ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > Programok > 
InterVideo WinDVD Creator > InterVideo WinDVD Creator 
parancsra. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a Start > Minden 
program > InterVideo WinDVD Creator > InterVideo 
WinDVD Creator parancsra. 

A DVD-k letrehozasarol a WinDVD Creator menusoranak Help 
(Sugo) pontjara kattintva olvashat bovebben. 
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Intelligens kezelhetoseg 



A HP Intelligent Manageability szabvanyokon alapulo 
megoldasokat nyujt az iigyfelek (felhasznalok) asztali 
szamitogepeinek, munkaallomasainak es hordozhato 
szamitogepeinek halozati kornyezetben torteno feliigyeletehez. 

Az ugyfelfelugyelet legfontosabb szolgaltatasai es funkcioi: 

■ Szoftver-lemezkep kezdeti kozponti telepitese 

■ Szoftvertelepites tavoli rendszereken 

■ Szoftverkezeles es -frissites 

■ ROM-frissitesek 

■ A szamitastechnikai eszkozok (a szamitogep telepitett 
hardvere es szoftvere) nyomon kovetese es vedelme 

■ Hibara valo figyelmeztetes es bizonyos szoftveres 
es hardveres rendszerosszetevok helyreallitasa 



Az e fejezetben leirt szolgaltatasok tamogatasa a szamitogep 
tipusatol es/vagy a telepitett kezeloszoftver verziojatol 
fiiggetleniil eltero lehet. 



Szoftverutmutato 
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Konfigurdlds es kdzponti telepites 

A HP szamltogepek elore telepitett szoftver-rendszerkeppel 
keriilnek forgalomba. A kezdeti szoftver-lemezkep a szamltogep 
elso telepltesekor keriil konfiguralasra. A szoftver 
„kicsomagolasa" utan a szamltogep hasznalatra kesz. 

A testreszabott szoftver-lemezkep kozponti telepltesere 
(terjesztesere) az alabbi modszerek hasznalhatok: 

■ Tovabbi alkalmazasok telepltetese az elore telepitett 
szoftver-lemezkep kicsomagolasa utan. 

■ Szoftverteleplto eszkozok, peldaul az Altiris Deployment 
Solutions hasznalata az elore telepitett szoftver testreszabott 
szoftver-lemezkepre valo lecserelesehez. 

■ Lemezmasolasi eljaras hasznalata a merevlemez tartalmanak 
masik merevlemezre masolasahoz. 

A szervezet szamltastechnikai kornyezetetol es 
munkafolyamataitol fiigg hogy mely kozponti telepltesi eljaras az 
ajanlott. A szervezet szamara legmegfelelobb megoldas 
kivalasztasahoz sziikseges tovabbi tudnivalok a HP webhelyen 
olvashatok a http://www.hp.com/go/pcsolutions clmen. 



A rendszer-helyrealllto CD-k, a Computer Setup segedprogram 
es a rendszer egyeb szolgaltatasai tovabbi segltseget nyujtanak 
a rendszerszoftver helyreallltasahoz, a konfiguraciokezeleshez 
es hibaelharltashoz, valamint az energiagazdalkodas 
feliigyeletehez. 
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Szoftverkezeles es -f rissites 

A HP szamos eszkozt - HP Client Manager program, egy Altiris 
megoldas; az Altiris PC Transplant Pro; valamint a System 
Software Manager (Rendszerszoftver-kezelo) -, biztosit az 
iigyfelszarmtogepeken levo szoftverek kezelesere es frissitesere. 

A HP Client Manager program 

A HP Client Manager szoftver (HP CMS) a HP Intelligent 
Manageability technikat epiti be az Altiris szoftverebe. A HP 
CMS kivalo hardverkezelesi lehetosegeket nyujt a HP 
eszkozokhoz, peldaul: 

■ Reszletes hardvernyilvantartasi nezeteket az eszkozok 
kezelesehez 

■ Szdmtiogepdllapot-ellendrzest a figyeleshez es 
diagnosztizalashoz 

■ Webes kimutatasokat a vallalat mukodese szempontjabol 
alapveto adatokrol, mint peldaul a tiilmelegedesre vagy 

a memoriara vonatkozo riasztasokrol 

■ A rendszerszoftverek, mint peldaul az eszkozillesztok es 
a ROM BIOS tavoli frissiteset 



A HP CMS es az Altiris Solutions szoftver (amely kiilon 
vasarolhato meg) egyiittes hasznalata eseten tovabbi 
szolgaltatasok is rendelkezesre allhatnak. Tovabbi utmutatas 
a fejezet kovetkezo reszeben olvashato: „Altiris Solutions". 



A HP Client Manager programrol tovabbi tudnivalokat talal a HP 
webhelyen a kovetkezo cimen: http://www.hp.com/go/easydeploy. 




Szoftverutmutato 
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Altiris Solutions 

Amikor a HP Client Manager programot (az ugyfelszamitogepre 
telepitve) az Altiris Solution szoftverrel (amely egy rendszergazdai 
szamitogepre van telepitve) hasznalja, a HP CMS tovabbi kezelesi 
funkciokat biztosit. A HP Client Manager lehetove teszi a HP 
iigyfeleszkozok kozpontositott hardverfeliigyeletet az alabbi 
informatikai folyamatokhoz: 

■ Keszlet- es eszkozkezeles 

□ A szoftverlicencek betartasa 

□ Szarnitogepek nyomon kovetese jelenteskeszites 

□ Szarnitogepberletre vonatkozo adatok es az alloeszkozok 
nyomon kovetese 

■ Rendszerszoftver kozponti telepitese es attelepitese 

□ Windows 2000/XP atteres 

□ Kozponti rendszertelepites 

□ Szemelyisegek (szemelyes felhasznaloi beallitasok) 
attelepitese 

■ Tanacsadas es problemamegoldas 

□ A tanacsado szolgalat sorszamainak kezelese 

□ Tavoli hibaelharitas 

□ Tavoli problemamegoldas 

□ Ugyfel helyreallitasa katasztrofa utan 

■ Szoftverek es muveletek kezelese 

□ Folyamatos ugyfelkezeles 

□ HP rendszerszoftverek kozponti telepitese 

□ Alkalmazasok onjavitasa (bizonyos 
alkalmazas-problemak azonositasa es javitasa) 
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Az Altiris Solutions szoftver konnyen hasznalhato 
szoftverterjesztesi szolgaltatasokat biztosit. Bizonyos 
asztaliszamitogep- es notebook-modellekre az Altiris kezelesi 
iigynokszoftver elore fel van toltve. Ez az iigynok lehetove teszi 
az Altiris Solutions szoftverrel valo kommunikaciot, amely lij 
hardver iizembe helyezesere vagy a felhasznalok lij operacios 
rendszerre valo athelyezesere hasznalhato, konnyen kovetheto 
varazslok segitsegevel. 

Az Altiris Solutions szoftver es a System Software Manager vagy 
a HP Client Manager egyiittes hasznalata eseten a rendszergazdak 
a kozponti konzolrol frissithetik a ROM BlOS-t es az 
eszkozilleszto szoftvereket is. 

Bovebb informaciot a HP webhelyen, 
a http://www.hp.com/go/easydeploy cimen talal. 

Altiris PC Transplant Pro 

Az Altiris PC Transplant Pro program lehetove teszi a regi 
beallitasok es adatok megorzeset, es az lij kornyezetbe valo gyors 
es egyszeru attelepiteset. 

Bovebb informaciot a HP webhelyen, 
a http://www.hp.com/go/easydeploy cimen talal. 

System Software Manager 

A System Software Manager (SSM) lehetove teszi 
a rendszerszintu programok tobb szamitogepen torteno egyideju 
tavoli frissiteset. Az iigyfelszamitogeprol futtatva az SSM mind 
a hardver-, mind a szoftververziokat felismeri, majd a kozponti 
tarhazbol (mas neven a fajltarolobol) frissiti a megfelelo 
programokat. Az SSM altal tamogatott iilesztoprogram-verziokat 
a HP illesztoprogram-letolto webhelyen es a Support Software 
CD-n specialis ikon jeloli. A segedprogram letoltesehez, vagy az 
SSM programmal kapcsolatos tovabbi informaciokert latogasson 
el a HP webhelyere a kovetkezo cimen: http://www.hp.com/go/ssm. 
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A rendszerindito adathordozo vagy halozati kartya a notebook 
elinditasahoz es megfelelo mukodesehez sziikseges fajlokat 
tartalmazza. Az alapertelmezes szerint letiltott MultiBoot 
segedprogrammal azonosithatok az eszkozok, es szabalyozhato 
az azokrol torteno rendszerinditas sorrendje. 

A rendszerinditasra alkalmas eszkozok koze tartoznak az optikai 
meghajtok lemezei (CD-k, DVD-k), a rendszerindito 
hajlekonylemezek es a halozati kartyak. 



Egyes, peldaul USB eszkozoket es halozati kartyakat 
engedelyezni kell a Computer Setup segedprogramban, mielott 
belekeriilhetnek a rendszerinditasi sorrendbe. A tovabbi 
tudnivalokat a jelen fejezet „Rendszerinditasra alkalmas 
eszkozok engedelyezese a Computer Setup segedprogramban." 
cimu reszeben talalja. 
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Az alapertelmezett rendszerinditasi 
sorrend 

Alapertelmezes szerint ha egynel tobb rendszerinditasra alkalmas 
eszkoz van a rendszerben, akkor a notebook az elore megadott 
sorrendnek megfeleloen keresi az inditoeszkozt. 

A rendszer minden inditaskor az A meghajtoban keres eloszor 
inditoeszkozt. Ha ott nem talal ilyet, akkor a C meghajton 
folytatja a keresest. Az A meghajto optikai vagy 
hajlekonylemez-meghajto, a C meghajto pedig optikai vagy 
elsodleges merevlemez-meghajto. 

Az elsodleges merevlemez-meghajto csak C meghajtokent 
indithatja a rendszert. A halozati kartyahoz nem tartozik betujel. 



Az optikai meghajto (peldaul CD-ROM) a CD formatumatol 
fiiggoen A es C meghajtokent is alkalmas rendszerinditasra. 
A legtobb ilyen CD-lemez A meghajtokent mukodik. 
A C meghajtokent kezelt CD a hajlekonylemez-meghajto utan 
kovetkezik a rendszerinditasi sorrendben. 



Alapertelmezes szerint a notebook egy elore megadott sorrend 
szerint keresi az engedelyezett eszkozok kozott a rendszerindito 
eszkozt. 

A MultiBoot engedelyezesevel es uj sorrend megadasaval meg 
lehet valtoztatni azt a sorrendet, amely szerint a notebook 
a rendszerindito eszkozoket keresi (vagyis a rendszerinditasi 
sorrendet). A MultiBoot Express segitsegevel azt is megadhatja, 
hogy a notebook minden rendszerinditaskor vagy ujrainditaskor 
felajanlja az inditasi hely, illetve eszkoz kivalasztasat. 
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Az alabbi lista azt szemlelteti, hogy a rendszer alapertelmezes 
szerint milyen sorrend szerint osztja ki az egyes meghajtok 
inditasi sorrendjet jelzo szamot. (A tenyleges inditasi sorrend 
a konfiguraciotol fiiggoen valtozo.) 

■ Az A meghajtokent kezelt eszkozok alapertelmezett 
sorrendje: 

1. Porttobbszorozo MultiBay rekeszebe helyezett 
vagy kiilso MultiBay rekeszben levo, 

A meghajtokent rendszerinditasra alkalmas lemezt 
tartalmazo optikai meghajto. 

2. Porttobbszorozo MultiBay rekeszebe helyezett vagy 
kiilso MultiBay rekeszben levo 
hajlekonylemez-meghajto. 

■ AC meghajtokent kezelt eszkozok alapertelmezett sorrendje: 

1. Beepitett, porttobbszorozo MultiBay rekeszebe 
helyezett vagy kiilso MultiBay rekeszben levo, 

C meghajtokent rendszerinditasra alkalmas lemezt 
tartalmazo optikai meghajto. 

2. A notebook merevlemez-meghajto rekeszeben levo 
merevlemez. 

3. Porttobbszorozo MultiBay rekeszebe helyezett vagy 
kiilso MultiBay rekeszben levo merevlemez-meghajto. 



Mivel a halozati kartyahoz nem tartozik betujel, a sorrendbeli 
helyenek modositasa nines hatassal a tobbi eszkoz betujelere. 
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Rendszerinditdsra alkalmas eszkdzdk 
engedelyezese a Computer Setup 
segedprogramban 

A notebook USB-eszkozrol vagy halozati kartyarol csak akkor 
indul el, ha ezek az eszkozok engedelyezve vannak a MultiBoot 
programban. 

A MultiBoot funkciohoz valo hasznalatra a kovetkezokeppen 
engedelyezheti az eszkozoket: 

1. A Computer Setup segedprogram megnyitasahoz kapcsolja 
be vagy inditsa ujra a szamitogepet. Nyomja meg az f10 
billentyut, amikor az flO = ROM Based Setup iizenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. A nyilbillentyuk segitsegevel nyissa meg az Advanced 
(Specialis) menii Device Options (Eszkozbeallitasok) 
kepernyojet. 

□ Az USB-meghajtokba vagy porttobbszorozoben levo 
meghajtokba helyezett, rendszerinditasra alkalmas 
adathordozok engedelyezesehez kapcsolja be az Enable 
USB legacy support (USB-alaptamogatas engedelyezese) 
beallitast. 

□ Ha halozati csatolokartyat (NIC) kivan engedelyezni, 
valassza az Internal Network adapter boot (Inditas 
halozati illesztokartyarol) lehetoseget. 

3. A beallitas mentesehez es a Computer Setup 
segedprogrambol valo kilepeshez valassza a File (Fajl) > 
Save Changes and Exit (Valtozasok mentese es kilepes) 
parancsot, majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol 
valo kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep 
ujrainditasakor lepnek ervenybe. 
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S^. Ha a halozati kartyat PXE (rendszerinditas elotti vegrehajtasi) 
kornyezethez vagy RPL (tavoli programbetolto) kiszolgalohoz 
szeretne csatlakoztatni a MultiBoot hasznalata nelkiil, akkor 
gyorsan nyomja le az f12 billentyut, amikor a Network Service 
Boot (Halozati szolgaltatasok inditasa) uzenet megjelenik 
a kepernyo jobb also sarkaban. 



Az inditasi sorrend megvaltoztatasa elott feltetlenul vegye 
figyelembe az alabbiakat. 

■ Amikor a notebook a rendszerinditasi sorrend modositasa 
utan elindul, akkor az inditoeszkozok keresesekor minden 
meghajtotipusnak csak az elso eszkozet veszi figyelembe. 

Amikor szamitogep peldaul egy olyan porttobbszorozohoz 
kapcsolodik, amelyben optikai es hajlekonylemez-meghajto 
van, az alapertelmezett sorrend szerint az optikai meghajto 
megelozi a hajlekonylemez-meghajtot. Ha azonban 
a rendszer nem indul el az optikai meghajtorol (peldaul mert 
abban nines inditolemez, vagy az nem alkalmas 
rendszerinditasra), akkor a hajlekonylemez-meghajtot mar 
nem is keresi, hanem a az elso merevlemezrol probal 
elindulni. 

■ A rendszerinditasi sorrend megvaltoztatasaval megvaltozik 
a logikai meghajtok megnevezese is. Ha peldaul egy olyan 
CD-ROM-rol szeretne elinditani a rendszert, amely 

C meghajtokent viselkedik, akkor a CD-ROM lesz 

a C meghajto, a merevlemez-rekeszben levo merevlemez 

pedig D meghajtova valik. 

■ A halozati kartyarol torteno inditas nines hatassal a logikai 
meghajtok betujelere, mivel a kartya nem rendelkezik 
betujellel. 

■ A kiilon megvasarolhato porttobbszorozoben levo 
eszkozok kiilso USB eszkozkent szerepelnek 

a rendszerinditasi sorrendben, es az F10 billentyu lenyomasa 
utan engedelyezni kell azokat a Computer Setup 
segedprogramban. 




A MultiBoot eredmenyei 
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A MultiBoot beallitasok megaddsa 

A MultiBoot inditasi sorrendje ketfelekeppen adhato meg: 

■ Uj rendszerinditasi sorrendet adhat meg, amely a szamitogep 
minden inditasakor hasznalatos lesz. 

■ A MultiBoot Express segitsegevel valtozo inditasi 
sorrendeket adhat meg. Ilyenkor a notebook minden 
inditasakor es ujrainditasakor meg kell adni a kivant 
sorrendet. 

Uj alapertelmezett rendszerinditasi sorrend 
megaddsa 

A rendszerinditasi sorrend beallitasa (amelyet a notebook 
a Computer Setup program utjan vegzett minden bekapcsolas 
es ujrainditas soran hasznalni fog): 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja be 
vagy inditsa Cijra a szamitogepet). Nyomja le az f10 billentyut, 
amikor az F10 = ROM Based Setup iizenet megjelenik 

a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. A nyilbillentyukkel valassza ki az Advanced (Specialis) 
menii Boot Options (Rendszerinditasi beallitasok) elemet, 
majd nyomja le az enter billentyut. 

3. Allitsa a MultiBoot mezot Enable (Engedelyezve) ertekre. 

4. Tetszes szerint allitsa be a Boot Order (Rendszerinditasi 
sorrend) mezoket. 

5. A beallitas mentesehez es a Computer Setup 
segedprogrambol valo kilepeshez valassza a File (Fajl) > 
Save Changes and Exit (Valtozasok mentese es kilepes) 
parancsot, majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol 
valo kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep 
ujrainditasakor lepnek ervenybe. 
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A MultiBoot Express rendszerinditasi menu 
beallitasa 

Annak beallitasa, hogy a notebook a Computer Setup 
segitsegevel torteno minden inditasakor vagy ujrainditasakor 
megjelemtse a rendszerinditas modjanak kivalasztasat biztosito 
MultiBoot rendszerinditasi meniit: 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja be 
vagy inditsa Cijra a szamitogepet). Nyomja le az f10 billentyut, 
amikor az F10 = ROM Based Setup iizenet megjelenik 

a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. A nyilbillentyukkel valassza ki az Advanced (Specialis) 
menii Boot Options (Rendszerinditasi beallitasok) elemet, 
majd nyomja le az enter billentyfit. 

3. Az Express Boot Popup Delay (Sec) (A rendszerinditasi 
menii varakozasi ideje masodpercben) mezoben adja meg azt 
az idotartamot, ameddig szeretne a rendszerinditasi meniit 
megjeleniteni, mielott a notebook az alapertelmezett 
MultiBoot-beallitasok alapjan elinditja a rendszert. 

(Ha a 0 erteket adja meg, a rendszerinditasi menii nem jelenik 
meg.) 

4. A beallitasok mentesehez es a Computer Setup 
segedprogrambol valo kilepeshez valassza a File (Fajl) menii 
Save Changes and Exit (Valtozasok mentese es kilepes) 
parancsat, majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol 
valo kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep 
ujrainditasakor lepnek ervenybe. 
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A MultiBoot Express bedlhtdsainak 
megaddsa 

Amikor a notebook inditasa soran megjelenik az Express Boot 
menu, a kovetkezoket teheti: 

■ Ha meg szeretne adni a rendszerindito eszkozt, a varakozasi 
idon beliil valassza ki a megfelelo beallitast, majd nyomja 
meg az enter billentyut. 

■ Ha a rendszert nem az alapertelmezett 
MultiBoot-beallitasoknak megfeleloen szeretne elinditani, 
a varakozasi ido letelte elott nyomja meg barmelyik 
billentyut. Ekkor a rendszer mindaddig nem indul el, amig 
On a nyilbillentyuk segitsegevel, majd az enter billentyu 
megnyomasaval nem valaszt a lehetosegek koziil. 

■ Ha megvarja a varakozasi ido leteltet, a notebook az 
ervenyben levo MultiBoot-beallitasoknak megfeleloen 
automatikusan elinditja a rendszert. 
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A bemutatomegjelenitesi mod gyorsindito gombja az egyetlen 
felhasznaloi altal programozhato gyorsindito gomb. A masik ket 
gyorsindito gomb - a DriveLock es a vezetek nelkiili kapcsolat be- 
es kikapcsologombja - gyarilag programozott, es beallitasait 
a felhasznalo nem modosithatja. 

A bemutatomegjelenitesi mod gyorsindito gombja segitsegevel 
lehet ki- es bekapcsolni a bemutato iizemmodot. A bemutato mod 
bekapcsolasaval meg tud nyitni egy megadott programot, mappat, 
fajlt vagy webhelyet. A kep egyarant megjelenik a notebook 
kepernyojen, illetve a kiilso monitor csatlakozojahoz, a hatlapi 
S-Video kimenethez vagy a ktilon megvasarolhato porttobbszorozo 
csatlakozoihoz kapcsolt kiilso eszkozon. A gyorsindito gombokrol 
bovebb informaciot a Documentation Library CD Utmutato 
a hardver haszndlatdhoz cimu dokumentumaban talal, 
a „Mutat6eszk6zok es billentyuzet" fejezetben. 
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A bemutatomegjelenitesi mod beallitasait a gyorsindito 
gombokhoz tartozo programmal lehet modositani. Ez a program 
a notebook sajat billentyuzeten, illetve a kiilso billentyuzeten levo 
gyorsindito gombok es gyorsitobillentyuk funkcioinak 
beallitasara szolgal. A kiilso billentyuzetet USB-csatlakozon at 
lehet a notebookhoz vagy a porttobbszorozohoz csatlakoztatni. 

A gyorsindito gombokhoz tartozo 
program elinchtasa 

Amikor eloszor megnyomja a bemutatomegjelenitesi mod 
gombjat, megjelenik a Presentation mode 
(Bemutatomegjelenitesi mod) udvozlo parbeszedpanelje. Ez 
a parbeszedpanel a bemutatomegjelenitesi mod gomb adott elem 
automatikus megnyitasara valo atprogramozasat teszi lehetove, 
valamint az optimalis megjelenites erdekeben szabalyozni lehet 
itt a video- es energiagazdalkodasi beallitasokat is. Megadhato 
emellett az is, hogy az udvozlo parbeszedpanel megnyiljon-e 
minden alkalommal, amikor a Megjelenitesi mod gombot 
lenyomja. 

Ha bejeloli a Don't Show me this Dialog Box Again (Ez 
a parbeszedpanel ne jelenjen meg tobbe) jelolonegyzetet, 
a beallitasok modositasat kesobb a gyorsindito gombokhoz 
tartozo programban tudja elvegezni. A gyorsindito gombokhoz 
tartozo program megnyitasa: 

■ Windows 2000 rendszerben kattintson a Start > Beallitasok > 
Vezerlopult > Quick Launch Buttons (Gyorsindito gombok) 
ikonra. 

■ Windows XP rendszerben kattintson a Start > Vezerlopult > 
Nyomtatok es mas hardverek > Quick Launch Buttons 
(Gyorsindito gombok) elemre. 
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A gyorsindito gombokhoz tartozo program a talcan vagy az 
asztalon levo ikonnal is megnyithato. Ha szeretne felvenni egy 
ikont a talcara vagy az asztalra, inditsa el a gyorsindito 
gombokhoz tartozo programot. Kattintson az Advanced 
(Specialis) fiilre. Ha a talcara szeretne felvenni egy ikont, jelolje 
be a Show icon on the taskbar (Ikon megjelenitese a talcan) 
jelolonegyzetet. A gyorsindito gombokhoz tartozo programot 
duplan az ikonra kattintva tudja elinditani. A jelenlegi semat bal 
gombbal az ikonra kattintva tudja modositani. Ha jobb gombbal 
kattint az ikonra, a kovetkezo meniielemek jelennek meg: 

■ Adjust Quick Launch Buttons Properties (A gyorsindito 
gombok tulajdonsagainak beallftasa): megnyitja 

a gyorsindito gombokhoz tartozo programot 

■ Hide Icon (Az ikon elrejtese): eltavolitja az ikont a talcarol 

Ha az asztalra szeretne parancsikont felvenni a gyorsindito 
gombokhoz tartozo programhoz, a Show icon on the desktop 
(Ikon megjelenitese az asztalon) jelolonegyzetet jelolje be. 
A gyorsindito gombokhoz tartozo program asztalrol torteno 
megnyitasahoz kattintson duplan a parancsikonra. 

A Megjelemtesi mod bedlh'tdsainak 
megvdltoztatdsa 

Az Item to Open (Megnyitando elem) mezoben egy olyan fajlt, 
programot, webhelyet vagy mappat adhatunk meg, amelyet 
a Megjelemtesi mod gombot lenyomva szeretnenk megnyitni. 
A kivant elemet a Browse (Tallozas) gombra kattintva meg is 
keresheti, illetve az utoljara hasznalt elemek koziil az Item to 
Open mezo melletti nyilra kattintva is valogathat. 

A Video Mode and Power Schemes (Videoiizemmod es 
energiagazdalkodasi semak) mezo a bemutatomegjelenitesi 
uzemmod kepernyovezerlo es energiagazdalkodasi 
tulajdonsagainak beallitasat teszi lehetove. A kepernyovezerlo 
uzemmod beallitasahoz nyomja le a Le nyilat. Az alapertelmezett 
ertekek a kovetkezok: 800 x 600, 32bit, 60 Hz. Az 
energiagazdalkodasi profil kivalasztasahoz nyomja le a Le nyilat. 
A Power Scheme (Energiagazdalkodasi sema) mezo melletti. 
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Adjust Power Properties (Energiaellatas tulajdonsagainak 
beallitasa) gomb a Microsoft Energiagazdalkodasi lehetosegek 
segedprogramot inditja el, amelyben megtekintheti 
es modosithatja az energiagazdalkodasi semat. 



A bemutatomegjelenitesi mod hasznalatahoz nyomja le 
a bemutatomegjelenitesi mod gyorsindito gombjat. Ha 
a megjelenitesi mod be van kapcsolva, a kovetkezo modokon 
kapcsolhatja ki: 

■ A bemutatomegjelenitesi mod gyorsindito gombjanak ujboli 
megnyomasa 

■ Kijelentkezes a felhasznaloi fiokbol 

■ A notebook kikapcsolasa 

Ha a bemutatomegjelenitesi uzemmod be van kapcsolva, 

es keszenleti allapotba all a szamitogep (akar automatikusan, akar 

kezzel elinditva), a megjelenitesi mod bekapcsolva marad. 

A megjelenitesi es energiagazdalkodasi beallitasok megmaradnak, 

de az (a hasznalt alkalmazastol fiiggoen) elofordulhat, hogy 

a gombbal megnyitott fajlt vagy programot ujra meg kell nyitnia. 

VIGYAZAT! Ha a keszenleti ijzemmod CD, CD-RW vagy DVD 



lejatszasa kozben left elinditva, es a megjelenitesi mod be van 
kapcsolva, lehet, hogy a lejatszas felbeszakad. A kep- vagy 
hangminoseg esetleges romlasanak, valamint a hang- vagy 
videolejatszasi funkciok elvesztesenek megelozese erdekeben ne inditsa 
el a keszenleti uzemmodot vagy a hibernalast medialejatszas kozben. 



Az adott program vagy optikai meghajto lejatszasi funkcioival 
kapcsolatban bovebb informaciot a termekkel kapott 
dokumentacioban talalhat. 
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A Computer Setup program 



A Computer Setup segedprogram 
haszndlata 

A Computer Setup program egy olyan elotelepitett, ROM alapti 
segedprogram, amely olyankor is hasznalhato, amikor az 
operacios rendszer nem mukodik, vagy nem lehet azt betolteni. 
Ha az operacios rendszer mukodik, a Computer Setup 
programbol valo kilepeskor a notebook ujraindul. 

A Cumputer Setup program nem tamogatja mutatoeszkozok 
hasznalatat, a meniikben mozogni es elemeket kivalasztani 
a billentyuzet segitsegevel lehet. 



A szamitogephez USB porton at csatlakozo kiilso billentyuzetet 
csak akkor lehet a Computer Setup programban hasznalni, ha az 
USB-alaptamogatas engedelyezve van. Az USB-vel kapcsolatban 
tovabbi tudnivalokat a Documentation Library CD-n talalhato 
Utmutato a hardver haszndlatdhoz cimu dokumentum „Kuls6 
eszkozok" cimu fejezete tartalmaz. 



A Computer Setup program lehetosegeit a fejezet kesobbi 
reszeben talalhato meniitablazatok foglaljak ossze. 



Szoftverutmutato 



8-1 



A Computer Setup program 



Belepes a Computer Setup programba 

A Computer Setup programban az informaciok es beallitasok 
a File (Fajl), a Security (Biztonsag), a Tools (Eszkozok) es az 
Advanced (Specialis) menukbol erhetok el. 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja be 
vagy inditsa ujra a szamitogepet). Nyomja meg az f10 
billentyut, amikor az F10 = ROM Based Setup iizenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniikben valo mozgasra hasznalhato utasitasok 
megjelenitesehez nyomja le az f1 billentyut. 

□ A Computer Setup menujehez valo visszatereshez 
nyomja le az esc billentyut. 

2. Valassza a File, a Security, a Tools vagy az Advanced menut. 

3. A Computer Setup programbol az alabbi modokon lephet ki: 

□ Ha a beallitasok modositasa nelkiil szeretne kilepni, 

a nyilbillentyukkel valassza a File> Ignore Changes and 
Exit (Kilepes a valtoztatasok mentese nelkiil) parancsot, 
majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

□ A beirt osszes modositas mentesevel torteno kilepeshez 
a nyil billentyukkel valassza a File > Save Changes and 
Exit (Valtozasok mentese es kilepes) parancsot, majd 
kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A megadott beallitasok a Computer Setup segedprogrambol 
valo kilepeskor keriilnek a rendszerbe, es a szamitogep 
ujrainditasakor lepnek ervenybe. 
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Szoftverutmutato 



A Computer Setup program 



A Computer Setup alapertekeinek 
visszaallitasa 

A Computer Setup osszes gyarilag beallitott alapertekenek 
visszaallitasa: 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja be 
vagy inditsa ujra a szamitogepet). Nyomja meg az f10 
billentyut, amikor az F10 = ROM Based Setup uzenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniikben valo mozgasra hasznalhato utasitasok 
megjelenitesehez nyomja le az f1 billentyut. 

2. A nyil billentyukkel valassza a File > Restore defaults 
(Alapertekek visszaallitasa) parancsot. 

3. Jelolje be a Restore Defaults jelolonegyzetet. 

4. A visszaallitas ervenyesitesehez nyomja le az f10 billentyut. 

5. Valassza a File > Exit Saving Changes parancsot, majd 
kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A szamitogep ujraindulasakor a gyari beallitasok lepnek 
ervenybe, de barmilyen beirt azonosito adat valtozatlanul marad. 
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A Computer Setup program 



A File menu parancsai 



Parancs 



Rendeltetese 



System information 
(Rendszerinformacio) 



Save to floppy 

(Mentes hajlekonylemezre) 



■ A szami'togep es az akkumulatorok 
azonosfto adatainak megtekintese. 

■ A processzorral, a memoria es 

a gyorsftotar meretevel, valamint 
a kephelyesbftessel, 
a billentyuzetvezerlo verzioszamaval 
es rendszer ROM-mal kapcsolatos 
reszletes informaciok megtekintese. 

A rendszerkonfiguracio beallftasainak 
mentese hajlekonylemezre. 



Restore from floppy 
(Visszaallitas hajlekonylemezrol) 



A rendszerkonfiguracio beallftasainak 
visszaallitasa hajlekonylemezrol. 



Restore defaults 
(Alapertekek visszaallitasa) 



A Computer Setup programban elerheto 
konfiguracios beallftasok helyettesftese 
a gyari alapertelmezett beallftasokkal. 
(Az azonosftasi informaciok megorzodnek!) 



Ignore changes and exit (Kilepes 
a valtoztatasok mentese nelkul) 



Az aktualis munkamenet soran tett 
valtoztatasok figyelmen kivul hagyasa, 
majd kilepes es a szami'togep ujrainditasa. 



Save changes and exit 
(Valtoztatasok mentese 
es kilepes) 



Az aktualis munkamenet soran tett 
valtoztatasok mentese, majd kilepes es 
a szami'togep ujrainditasa. Az uj beallftasok 
a szami'togep ujraindftasaval lepnek 
ervenybe. 
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Szoftverutmutato 



A Computer Setup program 



A Security (Biztonsdg) menu parancsai 



Beallitas 


Rendeltetese 


Administrator password 


A HP rendszergazdai jelszo megadasa, 


(rendszergazdai jelszo) 


megvaltoztatasa vagy torlese. 


Power-on password 


A bekapcsolasi jelszo megadasa, 


(Bekapcsolasi jelszo) 


megvaltoztatasa vagy torlese. 


unveLocK passworus 


m unveLucK tumkcio ki- es ueKapcsoiasa, 


(Meghajtozar-jelszok) 


fGlhasznaloi vagy fojelszavanak modositasa. 




fj^x a unveLOCK oeainiasai csaK aKKor 




erhetok el, ha a szamftogep 




bekapcsolasakor (es nem ujraindftasakor) 




lep a Computer Setup segedprogramba. 


omarioara passwords 


az inieuigens Kariyan larou jeiszavaK 


(\ ntal 1 inane l^ortwo 
^IIUfciMiyyilb KdlLyd 


cllycUciycZtibc/lclllldbcl. 


jelszava) 






<^ Ezt a szolgaltatast csak egyes 




tamogatott intelligenskartya-olvasok 




hasznalata eseten tamogatja 




a rendszer, Olvassa el a jelen utmutato 




„Biztonsag" ci'mu fejezetet. 


Embedded Security 


■ A beepftett biztonsagi aramkor 


(Beepftett biztonsagi 


engedelyezese vagy letiltasa. 


aramkor) 


■ A biztonsagi aramkor gyari beallitasainak 




visszaallftasa. 




A beepftett biztonsaqi aramkor 




beallitasai csak akkor erhetok el, ha 




a notebook el van latva ilyen aramkorrel. 


Device security 


■ A rendszerben levo eszkozok 


(Eszkozbiztonsag) 


engedelyezese/letiltasa. 




■ Halozati kartya MultiBoot rendszerindftasi 




sorba valo felvetelenek engedelyezese. 


System IDs 


Felhasznalo altal megadhato azonosfto adatok 


(Rendszerazonosftok) 


befrasa. 
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A Computer Setup program 



A Tools menu parancsai 



Parancs Rendeltetese 



HDD Self Test Options Gyors vagy atfogo onteszt futtatasa 

(A merevlemezek onellenorzesi a rendszerben levo barmely 
beallftasai) merevlemezen. 



Az Advanced menu parancsai 



Parancs 


Muvelet 


Language (Nyelv) 
(vagy az F2 billentyu) 


A Computer Setup nyelvenek modosftasa. 


Boot options 

(Rendszerindftasi 

beallftasok) 


■ A QuickBoot funkcio engedelyezese/letiltasa 
Ez a funkcio kihagy nehany indftasi ellenorzest, 
ezert a szamftogep gyorsabban indul el. (Ha ugy 
gondolja, hogy hibas a memoria, es ezert 
inditaskor automatikusan szeretne tesztelni, tiltsa 
le a QuickBoot lehetoseget.) 

■ A MultiBoot funkcio engedelyezese/letiltasa. 

Ez a funkcio egy indftasi sorrend beallftasat teszi 
lehetove, amely magaba foglalhatja a rendszer 
legtobb indfthato eszkozet vagy adathordozojat. 
A reszletek a „MultiBoot" cimu fejezetben 
olvashatok. 

■ Allitsa be a rendszerindftasi sorrendet. 


Device options 
(Eszkozbeallftasok) 


■ A NumLock funkcio be- es kikapcsolasa 
rendszerindftaskor. 

■ A szabvanyos mutatoeszkozok ki- illetve 
bekapcsolasa rendszerindftaskor. (Ha azt 
szeretne beallftani, hogy a notebook csak 
egyetlen, tobbnyire nem szabvanyos 
mutatoeszkozt tamogasson, valassza a Disable - 
Letiltas - lehetoseget.) 

■ A parhuzamos port uzemmodjanak kivalasztasa: 
EPP (Enhanced Parallel Port), szabvanyos, 
ketiranyu vagy ECP (Enhanced Capabilities Port). 


(folytatis) 
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Szoftverutmutato 



A Computer Setup program 



Parancs Rendeltetese 



Device Options ■ USB-alaptamogatas engedelyezese/letiltasa 

(Eszkozbeallitasok) USB billentyuzetre, egerre es elosztora. 

USB-alaptamogatas engedelyezese eseten: 

□ Az USB billentyuzet, eger es eloszto akkor 
is mukodik, ha a Windows operacios 
rendszer nines betoltve. 

□ A notebook kepes a rendszer betoltesere 
az USB porton keresztul hozza vagy egy 
kulon kaphato porttobbszorozohoz 
csatlakoztatott, rendszerindftasra alkalmas 
merev- es hajlekonylemezrol vagy 
meghajtoba helyezett normal es frhato 
CD-ROM-rol, illetve DVD-rol. 

■ A SpeedStep ablakban megadott osszes 
beallitas engedelyezese/letiltasa. 
(Letiltas eseten a szamitogep 
Energiatakarekos uzemmodban fut.) 

■ Az fn billentyu es a bal oldali Ctrl billentyu 
funkcioinak felcserelese. 
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9 



Szoftverek frissitese 
es visszadllitdsa 



Felkeszules a szoftverek frissftesere 

Ahhoz, hogy a notebook teljesitmenye optimalis maradjon es 
a szamitogep lepest tartson a fejlodessel, javasoljuk, hogy mindig 
telepitse a legfrissebb HP szoftvert, amint az elerhetove valik. 

A szoftverek frissitese: 

1 . Minden frissitesre kesziiljon fel a notebook tipusanak, 
sorozatszamanak vagy a szamitogepcsalad es a modell 
nevenek azonositasaval. Ehhez olvassa el a fejezet kesobbi, 
„A notebook adatainak elerese", cimu reszet. 

A rendszer-ROM frissitesere a szamitogepre aktualisan 
telepitett ROM verzioszamanak (amely a Computer Setup 
segedprogrambol allapithato meg) feljegyzesevel 
kesziiljon fel. 

2. Keresse meg a frissiteseket a HP helyi webhelyen vagy 

a Support Software CD-n (amely kiilon vasarolhato meg). 

3. Toltse le es telepitse a frissiteseket. 



A BlOS-t a notebook rendszer-ROM-ja tarolja. A BIOS 
hatarozza meg azt, hogy a szamitogep hardvereszkozei mikent 
mukodjenek egyiitt az operacios rendszerrel es a kulso 
eszkozokkel, es olyan alapfunkciokat is tamogat, mint a datum 
es ido nyilvantartasa. 
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Szoffverek frissftese es visszaallitasa 



S^s. Ha a notebook halozatra van csatlakoztatva, a HP javasolja, hogy 



barmilyen szoftver, de kiilonosen a rendszer-ROM telepitese elott 
kerjen tanacsot a halozati rendszergazdatol. 



A Support Software CD-n a HP szoftverfrissitesei es telepitesi 
utasitasok kapnak helyet. A CD-n tobbek kozott eszkozillesztok, 
ROM-frissitesek es segedprogramok talalhatok. 

Ha meg szeretne vasarolni a legfrissebb Support Software CD-t, 
vagy ha elo szeretne fizetni az aktualis es a jovobeli verziokra, 
latogasson el a HP webhelyere (http://www.hp.com.). 

A notebook adatainak elerese 

A notebookkal kapcsolatos frissitesek eleresehez az alabbi adatok 
sziiksegesek: 

■ A termek kategoriaja Hordozhato szdmitdgep. 

■ A termekcsaldd neve es a sorozatszdm a kijelzo lapjanak jobb 
also sarkaban lathato. 

■ Az adott modellrol a szamitogep aljan talalhato, a gyari 
szamot tartalmazo cimken talal informaciot. 

Annak megallapitasara, hogy az elerheto ROM-frissitesek 
ujabbak-e a szamitogepre telepitett verzional, tudnia kell 
a rendszer-ROM verzioszamat. 

A ROM-verzioadatok a Computer Setup segedprogramban 
jelenithetok meg. A Computer Setup segedprogram hasznalataval 
kapcsolatban „A Computer Setup program" cimu fejezetben talal 
tajekoztatast. 
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A Support Software CD beszerzese 



Szoftverek frissitese es visszaallitasa 



A ROM adatainak megjelenitese a Computer Setup 
segedprogramban: 

1. Nyissa meg a Computer Setup segedprogramot (kapcsolja be 
vagy inditsa ujra a szamitogepet). Nyomja meg az f10 
billentyut, amikor az F10 = ROM Based Setup iizenet 
megjelenik a kepernyo bal also sarkaban. 

□ A nyelv megvaltoztatasahoz nyomja meg az f2 billentyut. 

□ A meniirendszerben torteno navigalasrol az f1 billentyu 
lenyomasaval kaphat tajekoztatast. 

2. Valassza a File > System Information (Rendszerinformacio) 
parancsot. Megjelennek a rendszer-ROM-ra vonatkozo 
informaciok. 

3. Ha a beallitasok modositasa nelkiil szeretne kilepni 

a Computer Setup programbol, a nyilbillentyukkel valassza 
a File > Ignore Changes and Exit (Kilepes a valtoztatasok 
mentese nelkiil) parancsot, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. A Computer Setup programbol valo 
kilepest kovetoen a Windows ujraindul. 

Szoftverek letdltese az internetrol 

A HP webhelyen talalhato szoftverek tobbsege SoftPaq 
formatumu tomoritett fajlban talalhato. Egyes ROM-frissitesek 
tomoritett ROMPaq formatumuak. Mas ROM-frissitesek 
CPQFlash segedprogrammal letrehozott SoftPaq-fajlok. 

A legtobb letoltott csomag tartalmaz egy Readme.txt nevu fajlt, 
amelyben elolvashatja az adott szoftver telepitesenek menetet 
es az esetleges hibak elharitasanak modjat. A ROMPaq 
csomagokhoz mellekelt Readme.txt fajlok angol nyelvuek. 
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Szoffverek frissftese es visszaallitasa 



Rendszer-ROM letdltese 



AVIGYAZAT! A sikertelen telepites elkerijlese erdekeben a rendszer-ROM 
letolteset es telepiteset csak ugy vegezze, hogy kozben a szamitogep 
valtakozo aramu adapterrel megbizhato kiilso aramforrasra csatlakozik. 
Ne kezdjen a rendszer-ROM frissitesebe akkor, ha a szamitogep 
akkumulatorrol mukodik, porttobbszorozoben van dokkolva, vagy 
nem teljesen megbizhato aramforrasra van csatlakoztatva. A letoltesi 
es telepitesi folyamat alatt ugylejen az alabbiakra: 

■ Ne huzza ki a csatlakozoaljzatbol a szamitogep halozati kabelet. 

■ Ne kapcsolja ki a szamitogepet. 

■ Ne tavolitson el es ne helyezzen be meghajtot. 



Rendszer-ROM letoltese es telepitese: 

1. Keresse fel a HP webhelyenek azon lapjat, amely a notebook 
szamara tartalmaz szoftverfrissiteseket. 

2. A letolteni kivant rendszer-ROM megkeresesehez kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

3. A letoltesi teriileten 

a. Jegyezze le az osszes olyan frissites datumat es nevet, 
amely ujabb, mint az aktualisan a szamitogepre telepitett 
rendszer-ROM. 

b. Valassza ki a kivant szoftvert, es kovesse a kepernyon 
megjeleno letoltesi utasitasokat. 

4. A letoltes befejeztevel nyissa meg a Windows Intezot. 

5. A Windows Intezoben kattintson a Sajatgep ikonra, 

a merevlemez meghajtobetujelere (altalaban C), majd arra 
a mappara, amelybe a letoltott anyagot menteni kivanja. 

6. A mappaban kattintson duplan a rendszer-ROM frissiteset 
tartalmazo szoftvercsomag nevere vagy szamara. 

A rendszer-ROM telepitese elkezdodik. 

7. A telepites befejezesehez kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 
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Szoftverek frissitese es visszaallitasa 



Miutan a kepernyon megjelenik egy uzenet azzal, hogy a telepites 
sikeresen veget ert, a letoltott csomagot torolheti a mappabol. 



Egyeb programok letdltese 

Mas szoftverek letoltesehez es telepitesehez kovesse az alabbi 
utasitasokat: 

1. Keresse fel a HP webhelyenek azon lapjat, amely a notebook 
szamara tartalmaz szoftverfrissiteseket. 

2. A frissiteni kivant szoftver megkeresesehez kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

3. A letoltesi teriileten valassza ki a kivant szoftvert, es kovesse 
a weblap letoltesi utasitasait. 

4. A letoltes befejeztevel nyissa meg a Windows Intezot. 

5. A Windows Intezoben kattintson a Sajatgep ikonra, 

a merevlemez meghajtobetujelere(altalaban C), majd arra 
a mappara, amelybe a letoltott anyagot menteni kivanja. 

6. A mappaban kattintson a frissitest tartalmazo szoftvercsomag 
nevere vagy szamara. 

7. Kattintson az .exe kiterjesztesu fajlra (peldaul fajlnev.exe). 
A telepites megkezdodik. 

8. A telepites befejezesehez kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

(g^. Miutan a kepernyon megjelenik egy uzenet azzal, hogy a telepites 
sikeresen veget ert, a letoltott csomagot torolheti a mappabol. 
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Szoftverek frissttese es visszaallitasa 



Rendszer-helyredlhtds 



A szamitogep rendszer-helyredllitasi folyamata tobb lehetoseget 
is kindl a rendszer mukodesenek helyreallitasdra. Az 
illesztoprogram-helyredlUto es az operdcios rendszert tartalmazo 
CD-k lehetove teszik a helyredllitdst es a javitdst anelkul, hogy 
a szemelyes adatok elvesznenek. Az operdcios rendszert 
tartalmazo CD segitsegevel ujratelepitheti a notebookhoz kapott 
operdcios rendszert is. 



S^v. A legjobb eredmenyt ugy erheti el, ha megprobalja az optimalis 



mukodest helyreallitani. Ehhez az aldbb leirt sorrendben hajtsa 
vegre az eljarasokat. 



A szamitogephez utolag hozzaadott programok es eszkozok 
a rendszer mukodesi instabilitasahoz vezethetnek. 
A dokumentumok megovasa erdekeben mentse szemelyes fajljait 
a Dokumentumok (My Documents) mappaba, es rendszeresen 
keszitsen biztonsagi masolatot e mappa tartalmarol. 



Rendszer-visszadllitasi pontok letrehozasa 
(csak Windows XP rendszer eseten) 



A Windows XP operdcios rendszert tartalmazo notebookokon 
naponta rendszer-visszadllitasi pontokat (osszehasonlito jeleket) 
allithat be, a szemelyes bedllitdsok modositdsakor. A szamitogep 
akkor is bedllithat lij helyredllitasi pontot, amikor uj programot 
telepit rd, vagy lij eszkozt epit bele. A rendszer-visszadllitasi 
pontokat a szamitogep optimalis teljesitmenyen valo mukodese 
kozben Onnek kell rendszeresen bedllitania, mielott nekikezdene 
a programtelepitesnek vagy eszkozbeepitesnek. Ez azt teszi 
lehetove, hogy hiba felleptekor vissza lehessen terni egy kordbbi, 
meg mukodo bedllitdshoz. 
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Az adatok vedelme 



Szoftverek frissitese es visszaallitasa 



A rendszer-helyreallitasi pontok beallitasa: 

1 . Kattintson a Start menu > Stigo es tamogatas parancsra. 
Kattintson „Az Eszkozok hasznalataval megtekintheti 

a szamitogep adatait, es problemakat diagnosztizalhat" 
hivatkozasra. Valassza a Rendszer-visszaallitas lehetoseget. 
Megnyilik egy rendszerhelyreallito ablak. 

2. A visszaallitasi pont beallitasahoz kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

Ha egy olyan korabbi allapotot szeretne visszaallitani, amikor 
a szamitogep meg megfeleloen mukodott: 

1. Kattintson a Start menu Siigo es tamogatas parancsara, majd 
a Valasszon feladatot, vegul pedig a Rendszer-visszaallitas 
hivatkozasra. 

2. A helyreallitashoz kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

Az operdcios rendszer javitdsa 

Ha megprobalja a szemelyes adatok torlese nelkiil kijavitani az 
operacios rendszert, hasznalja a szamitogephez kapott, az 
operdcios rendszert tartalmazo CD-t: 

1 . A szamitogepet csatlakoztassa kiilso aramforrashoz, 
kapcsolja be. 

2. Helyezze be az operdcios rendszert tartalmazo CD-t. 

3. Nyomja le a bekapcsologombot, es tartsa igy legalabb 
5 masodpercig a notebook kikapcsolasahoz. 

4. A bekapcsologombot ismet lenyomva kapcsolja be 
a szamitogepet. 

5. Amikor a szamitogep keri, valamelyik billentyut lenyomva 
kezdje meg a CD-rol torteno rendszerbetoltest. Par perc 
miilva megjelenik az Udvozli a Telepito feliratti kepernyo. 

6. A folytatashoz nyomja le az enter billentyut. Megjelenik 
a licencszerzodest ismerteto kepernyo. 
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Szoffverek frissftese es visszaallitasa 



7. Az f8 billentyut lenyomva fogadja el a felteteleket, igy tud 
tovabblepni. Ekkor megjelenik a Telepito ablak. 

8. A telepitett Windows rendszer javitasahoz nyomja le 

a J billentyut. A javitas megkezdodik. Ez a folyamat 1-2 orat 
is igenybe vehet. Miutan a folyamat lezajlott, a szamitogep 
a Windows rendszerrel ujraindul. 

Az operacios rendszer ujratelepitese 

Ha a helyreallitasra tett erofeszitesek nem jartak sikerrel, meg 
mindig ujratelepifheti az operacios rendszert. 

AVIGYAZAT! Az operacios rendszert tartalmazo CD-rol torteno 
ujratelepiteskor azonban a szemelyes adatok es az utolag telepitett 
programok elvesznek. Az adatok megorzese erdekeben a rendszer 
ujratelepitese elott keszitsen biztonsagi masolatot adatairol. A fajlok 
biztonsagi menteserol a Windows on-line sugoja segitsegevel tudhat 
meg tobbet. 



Az operacios rendszer ujratelepitese: 

1. A szamitogepet csatlakoztassa kiilso aramforrashoz, majd 
kapcsolja be. 

2. Helyezze be az operacios rendszert tartalmazo CD-t. 

3. A szamitogep kikapcsolasahoz tartsa 5 masodpercig 
lenyomva a bekapcsologombot. 

4. A bekapcsologombot ismet lenyomva kapcsolja be 
a szamitogepet. 

5. Amikor a szamitogep keri, valamelyik billentyut lenyomva 
kezdje meg a CD-rol torteno rendszerbetoltest. Par perc 
mulva megjelenik az Udvozli a Telepito feliratti kepernyo. 

6. A folytatashoz nyomja le az enter billentyut. Megjelenik 
a licencszerzodest ismerteto kepernyo. 

7. Az f8 billentyut lenyomva fogadja el a felteteleket, igy tud 
tovabblepni. Ekkor megjelenik a Telepito ablak. 

8. Az esc billentyut lenyomva az operacios rendszer javitasa 
helyett annak ujratelepitesevel folytathatja a munkat. 
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Szoftverek frissitese es visszaallitasa 



9. A telepiteshez nyomja le az enter billentyut. 

10. A kijelolt particiora torteno telepiteshez nyomja le 
a C billentyut. 

1 1 . Valassza A particio formazasa NTFS fajlrendszer 
hasznalataval lehetoseget, es nyomja le az enter billentyut. 

AVIGYAZAT! A formazas soran minden meglevo fa j I torlodik az adott 
meghajtorol. 



12. A meghajto formazasahoz nyomja le az F billentyut. Az 
ujratelepites megkezdodik. Ez a folyamat 1-2 orat is igenybe 
vehet. Amikor a folyamat lezajlott, a szamitogep ujraindul es 
betolti a Windows rendszert. 



tffcs. Amikor a program a termekazonosito kulcsot keri, azt a notebook 



aljara ragasztott, eredetiseget igazolo cimkerol olvashatja le. 



Eszkozillesztok es egyeb szoftverek 
ujratelepftese 



Miutan az operacios rendszer telepitese veget ert, tijra kell 
telepiteni az illesztoprogramokat is. 

Az illesztoprogramok tijratelepitese a szamitogephez mellekelt 
illesztoprogram-helyredlUto CD-rol: 

1. Amikor fut a Windows, helyezze az 
illesztoprogram-helyredlUto CD-t az optikai meghajtoba. 

Ha az automatikus lejatszas nines engedelyezve, kattintson 
a Start gombra, majd a Futtatas parancsra. Ezutan irja be 
a parancssorba: D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (ahol a D az 
optikai meghajto betujele). 

2. Az illesztoprogramok telepitesehez kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

Az illesztoprogramok telepitesenek befejeztevel ujra kell 
telepiteni a szamitogepre utolag telepitett osszes programot is. 
Kovesse a szoftverhez kapott utmutatot. 




Szoftverutmutato 



9-9 



Targymutato 



802.11 szabvanyii vezetek 
nelkiili LAN 
felhasznaloi utmutatok 1-4 

A 

A Software Setup 

(Szoftvertelepfto) 

segedprogram 1-2 
Adatok vedelme 9-6 
akkumulator, kovetkezmeny: 

CD- vagy DVD-frasi 

hiba4-9, 4-15 
alapertelmezett 

rendszerindftasi 

sorrend 6-2, 6-6 

B 

be- vagy kikapcsolas, 

notebook 2-6 
bemutatomegjelemtesi mod 

gyorsindfto gomb 7-2 
biztonsagi szolgaltatasok 
eszkozletiltas 3-16 
HP rendszergazdai 
jelszo 3-17 
Bluetooth 

szoftvertelepftes 1-2 
Bluetooth felhasznaloi 
utmutatok 1^1 



c 

CD(-k) 
CD-R es 

CD-RW 4-10, 4-16 
felfiiggesztes es hibernalas 

elkeriilese 4-1 
lejatszasa Windows Media 

Player programmal 4-2 
letrehozasa 4-7 
masolas 4-7 
meghajto letiltasa 3-16 
programok optikai 

meghajtokhoz 4-1 
Support Software CD 9-1 
Windows Media Player 

sugofajljainak 

elerese 4-3 
Computer Setup 

a HP rendszergazdai jelszo 

beallftasa 3-17 
a MultiBoot 

rendszerindftasi menu 

beallftasa 6-7 
Advanced menu 8-6 
alapertekek 

visszaallftasa 8-3 



Szoftverutm utato 



Targymutato- 1 



Targymutato 



alapertelmezett 

rendszerindftasi sorrend 

megadasa 6-6 
DriveLock 

beallftasok 3-14 
elerese 8-1 
eszkozok 

engedelyezese/letiltasa 

3-16, 6-3 
eszkozok felvetele 

a MultiBoot 

programba 6-3 
File menu 8-4 
lepesek 8-1 
MultiBoot-beallftasok 

megadasa 6-1 
notebook adatai 9-2 
nyelv modosftasa 8-2 
rendszerinformacio, 

valasztasi 

lehetosegek 3-18 
ROM adatainak 

megjelemtese 9-2 
Security menii 8-5 
Tools menii 8-6 
USB-tamogatas 8-1 
vedelme jelszoval 3-17 
CPQFlash fajl 9-3 

D 

DriveLock 
beallftasok 

modosftasa 3-14 
eszkoz letiltasa 3-16 
jelszavak befrasa 3-14 



jelszavak modosftasa 3-14 
vedelmi funkcio 

eltavolftasa 

a merevlemezr51 3-14 
vedett 

merevlemez-meghajto 

elerese 3-13 
DVD(-k) 

dokkolas, illetve annak 

megsziintetese lejatszas 

kozben 4-4- 
DVD+R vagy 

DVD+RW 4-16 
felfiiggesztes es hibernalas 

elkeriilese 4-1 
lejatszasa a WinDVD 

programmal 4-3 
letrehozasa a WinDVD 

Creator programmal 4-15 
meghajto letiltasa 3-16 
programok optikai 

meghajtokhoz 4-1 

E 

eszkoz 

letiltasa/engedelyezese 3-16 
eszkozok 
engedelyezese 6-1, 6-3 

G 

gyorsindfto gombokhoz 
tartozo program 
beallftasai 7-3 
megnyitas 7-2 
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H 

halozat 

halozati kartya felvetele 
a MultiBoot 
rendszerindftasi 
sorba 6-1 
PXE- vagy 
RPL-kiszolgalohoz valo 
csatlakozas 
a rendszerindftas 
soran 6-4 
vfrusok elleni vedelem 1-5 
Halozati szolgaltatasok 
indftasa (Network Service 
Boot) 6-4 
Hibernalas 

kezdemenyezese 2-8 
ne hasznalja, infra voros 
adatatvitel es cserelheto 
adathordozok hasznalata 
eseten 4-1 
visszateres 2-8 
hibernalas 

kezdemenyezese 2-8 
HP rendszergazdai jelszo 
szolgaltatasok 3-17 

I 

Intelligens kezelhetoseg 5-1 
K 

kepernyobeallftasok 1-4 

keszenlet 

kezdemenyezese 2-10 
ne hasznalja, infravoros 
adatatvitel es cserelheto 



adathordozok hasznalata 
eseten 4-1 
visszateres 2-10 
keszenleti allapot 2-10 

L 

leallftas, szamftogep 2-6 
lefagyott rendszer 2-6 
letoltese 

rendszer-ROM 9-A 

szoftver 9-5 
licenc, szoftver 1-1 

M 

meghajto-betujelek 
megjelemtese 4-2 
modosftas 6-5 
megjelemtesi bealKtasok 1-4 
megjelenftesi mod 
beallMsai 7-3 
hasznalata 7-4 
MultiBoot 

alapertelmezett 
rendszerindftasi 
sorrend 6-2 
beallftasok megadasa 6-5 
defimcioja 6-1 
eszkozok engedelyezese 
a Computer Setup 
segedprogramban 6-3 
Express Boot menu 

beallMsai 6-8 
hatas 6-5 

sorrend megadasanak 

kerese 6-7 
uj sorrend 6-6 
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N 

notebook adatainak 

elerese 9-2 
nyelv modosftasa a Computer 

Setup 

segedprogramban 3-16 
nyelvek 1-1 

o 

osszeomlott rendszer 2-6 
P 

PCFriendly 4-4 
porttobbszorozo (kiilon 
megvasarolhato) 
aramforras 2-1 
azonosfto adatok 8^1 
bemutatomegjelemtesi 

mod hasznalata 7-1 
MultiBoot 6-2 
USB alaptamogatas 
engedelyezese 8-7 
PXE (Preboot execution 
Environment - 
rendszerindftas elotti 
vegrehajtasi kornyezet) 
protokoll 6-4 

R 

rendszer lefagyasa 2-6 
rendszerindftasi sorrend 
alapertelmezes 6-2 
lij megadasa 6-6 
rendszerinformacio- 

-kezeles 3-17 
rendszer-ROM (csak 
olvashato memoria) 



defimcioja 9-1 
verzioszamanak 
megallapftasa 9-2 
Rendszer- visszaallftasi 

pontok 9-6 
ROMPaq 9-3 
Roxio Easy CD and DVD 
Creator 6 
beallftasai 4-13 
Drag-to-Disc 4-7 
felkesziiles 

a hasznalatara 4—9, 4-15 
formazas, CD 4-10 
keres, UDF 4-10 
RPL (Remote Program Load - 
tavoli programbetoltes) 
protokoll 6-4 

s 

SoftPaq 9-3 
specialis porttobszorozo 
dokkolas, illetve annak 
megsziintetese a DVD 
lejatszasanak 
megkezdese elott 4-4 
Support Software CD 9-1 
szerzoi jogi 

figyelmeztetes 4-2 
szoftver 

A Software Setup 
(Szoftvertelepfto) 
segedprogram 1-3 
helyigeny 1-3 
licenc 1-1 
telepftes 1-1, 1-2 
UDF olvaso 4-10 
vfruskereso 1-5 
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szoftverfrissftes 9-1 
szoftverfrissftesek 9-1 
CPQFlash fajl 9-3 
megallapftas, 

a rendszer-ROM aktualis 

verzioszama 9-2 
rendszer-ROM frissftese az 

internetrol 9-3 
ROMPaq 9-3 
SoftPaq 9-3 
szoftvercsomagok 

azonosftasa 9-3 

T 

teriileti beallftasok 1-3 

u 

UDF olvaso 4-10 
USB-tamogatas 8-1 



Vegfelhasznaloi 

licencszerzodes 1-1 
veszhelyzeti leallftas 2-6 
vezetek nelkiili halozat 

(802.11 es Bluetooth) 

felhasznaloi utmutatoi 1-4 
vfruskereso szoftver 1-5 
visszateres hibernalasbol 2-8 
visszateres keszenleti 

allapotbol 2-10 

w 

Windows Media Player 
CD-k lejatszasa 4-2 
sugofajl elerese 4—3 

WinDVD 

DVD lejatszasa 4-3 
DVD-k letrehozasa 4-15 
hibaiizenet 4-5 
regiobealKtasok 4-6 
telepites 4-3 
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